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终端清理、冲洗、消毒
一、清理鸡舍物品，清洗、消毒器具。出栏后当天将鸡舍内应该搬出的物品（如料桶、水缸、围栏等）搬出鸡舍，先用清水清洗，然后水中加2000倍百毒杀消毒液清洗，最后用清水冲洗干净并晾干，入库盘点。将鸡舍内应该卸下的物品（如灯泡、排风扇、水箱、喷雾枪等）卸下，用清水擦洗干净并晾干，入库盘点。

二、清理、打扫鸡舍场区。首先将鸡舍内的鸡粪和煤渣全部清出拉走，然后将鸡舍内清扫干净（包括清扫地面、墙角、砖缝、木杆、风扇处、百叶窗、风扇外山墙和风扇围墙等处灰尘、粪便、鸡毛等杂物），注意清扫人员要配戴口罩、手套，穿胶靴，最后清理干净水帘池内的脏水及生产场区的鸡粪、鸡毛垃圾等废物。

三、冲洗消毒鸡舍。从排风扇端开始，首先冲洗排风扇外山墙、后围墙、百叶窗、排风扇等处，遵循由后向前、先上后下、先中间后两侧的冲洗原则，仔细冲洗，不留死角，每栋鸡舍冲洗不间断，时间不低于12小时（注意水线、料桶吊绳、升降器、吊杯等一些细节处的冲洗），然后用清水加消毒液将水线外侧、吊杯、电线等处擦洗干净，最后水中合理配比800倍的二氧化氯或2000倍的百毒杀溶液仔细认真冲洗消毒鸡舍并晾干，每栋舍消毒液用量1000kg。（注：冲洗必须断开鸡舍内所有电器设备的开关。在冲洗上要花费足够的时间，注意清洗所有的细节，一旦清洗完毕，鸡舍内就不得再有任何灰尘、碎屑、鸡粪等脏物存在。消毒剂应严格遵循说明书的指导进行使用。）

四、鸡舍熏蒸消毒。首先将鸡舍的门、风机、通风系统的格栅和窗户严格密封，将鸡舍温度升到20℃以上、湿度升到60%以上开始进行甲醛-高锰酸钾熏蒸消毒（注：舍温和湿度这两个条件必须具备），每栋舍甲醛用量不少于120kg，每栋舍须安装五台熏蒸炉，前后两台距离山墙20米，其余三台均匀的放在鸡舍中间，熏蒸24小时以上，如果时间充裕可多闷几天。然后进行彻底排风，将甲醛气体排出舍外。（注：熏蒸人员要配戴防毒面具，穿防护服。消毒应在整栋鸡舍彻底清洗干净和维修完成后才能进行。）

五、场区消毒。用20%的氢氧化钙溶液，按照2kg/㎡的用量均匀喷洒场区地面、围墙、鸡舍墙、住房等处，进行全面彻底消毒，共需要石灰乳1200kg。场门口消毒池用2-3%氢氧化钠配比溶液消毒，共需要40kg。（注：场区、栋舍的用料、设计要便于冲洗。）

六、环境检测。质控中心将环境卫生检测结果反馈到肉鸡部技术处处，消毒不合格的场区、栋舍进行重新消毒，再次检测合格后方能进行下一步工作。（注：检测效果以总细菌数来评估，当鸡场进行有效的消毒后，检测程序中不应分离出沙门氏菌。）

温、湿度控制
一、根据肉鸡各个阶段的生长需要，参照所饲养肉鸡品种提供的温、湿度要求，特制定温、湿度控制参考标准如下：

	在不同的相对湿度下达到标准温度所对应的干球温度

	日龄（天）
	目标温度（℃）
	相对湿度（%）
	　
	不同相对湿度下的温度
	　

	
	
	
	
	理想
	

	　
	　
	范围
	50
	60
	70
	80

	0
	29
	65-70
	33
	30.5
	28.6
	27

	3
	28
	65-70
	32
	29.5
	27.6
	26

	6
	27
	65-70
	31
	28.5
	26.6
	25

	9
	26
	65-70
	29.7
	27.5
	25.6
	24

	12
	25
	65-70
	27.2
	25
	23.8
	22.5

	15
	24
	60-70
	26.2
	24
	22.5
	21

	18
	23
	60-70
	25
	23
	21.5
	20

	21
	22
	60-70
	24
	22
	20.5
	19

	24
	21
	60-70
	23
	21
	19.5
	18

	27
	21
	60-70
	23
	21
	19.5
	18


注：由于地区的鸡舍现状，一般进鸡时，湿度只能达到50-60%，所以起点舍温应控制在32-33℃。

二、具体温度制定根据鸡群实际表现作具体调整：

1、温度过高时，雏鸡远离热源，没有叫声，张嘴喘气，头和翅膀下垂，争抢喝水。

2、温度过低时，雏鸡靠近热源，扎堆，发出悲鸣的叫声。

3、温度适宜时，雏鸡分布均匀，叫声清脆，行走、饮水、饮食、坐卧正常。

4、当一片区域全部空白时，最有可能是贼风引起，但也可能是光照不均、外界噪声等原因引起，应仔细分析原因，及时进行解决。

三、夏季防止热应激的措施：

1、适当减少进鸡数量，降低鸡群密度，后期出栏以12-14只/㎡为宜。

2、增加通风量，提高鸡背水平风速2-3米/秒，来增加风冷效果。（注：天气炎热时，必须封闭舍内中后端所有孔洞，所有进风从水帘处进入，以期望达到舍内风速一致，防止前端鸡只热应激）

3、封闭栋舍后端所有进风口，加大前端进风口面积，实施纵向通风，提高舍内的截面风速。

4、前端进风口处安装水帘，蒸发降温。

5、饮水中添加多维或小苏打等缓冲剂，保证给鸡提供充足、新鲜、凉爽的饮水，合适水温控制在10-12℃。

6、喂料时鸡的活动量增加，短期鸡舍温度升高很快，这时应注意鸡舍的通风，喂料尽量选择早晨或中午等凉爽的时间进行。

7、舍内可使用喷雾加湿设备降温。

8、炎热气候条件下，低密度采用公母分饲可降低肉鸡的热应激，公鸡以12只/㎡为宜，母鸡以14-15只/㎡为宜。

9、使用间歇光照程序降低热应激，程序如下：

	日龄
	光照时间

	0-6
	24小时光照

	7-21
	23小时光照一小时黑暗

	22-出栏
	2小时光照/2小时黑暗或1小时光照/三小时黑暗


10、全部封闭进风端时，每开一台风机风速约能提高0.5米/秒，控制最大风速不要超过4米/秒。

四、温、湿度控制注意事项：

1、育雏前三天相对湿度要保持在70%左右，育雏第一周相对湿度低于50%，会导致雏鸡脱水、均匀度差及生产性能低下。

2、湿度控制良好，雏鸡鸡冠鲜红，腿和爪部湿润，羽毛整齐有光泽，腹部温软有弹性。

3、湿度计应定时装水，按照说明说使用方法正确使用。

4、夏季降温，相对湿度低于80%时以水帘降温为主，相对湿度高于80%时以风速降温为主。

5、育雏期可增加辅助升温设施热风筒，尽量控制舍内温度均匀一致。

6、夏季环境温度超过35℃，肉鸡会出现应激，高温应激时间过长，会降低其生产性能，同时会使死亡率升高，应充分结合水帘及风机的作用，给鸡只提供一个较为舒适的环境。

7、风冷鸡体感受温度与温度计指示温度不一致，例如：鸡舍环境温度为36℃，相对湿度为50%，使用蒸发冷却系统可以使鸡舍温度降低到28℃。2米/秒的风速又能使鸡舍温度下降6℃，这样在鸡背水平的温度为22℃。

8、测定温度和相对湿度的高度应尽可能保持在鸡背水平。

9、鸡舍内使用辅助风机可以提高舍内的空气质量，并使温度和相对湿度在鸡舍内比较均匀。

通风控制

一、标准通风量控制参考数据：

	不同体重肉鸡需要的最低和最高通风量

	体重

（公斤）
	通风量（立方米/小时）
	体重

（公斤）
	通风量（立方米/小时）

	
	最低
	最高
	
	最低
	最高

	0.050
	0.074
	0.761
	1.800
	1.091
	11.189

	0.100
	0.125
	1.280
	1.900
	1.136
	11.652

	0.150
	0.169
	1.735
	2.000
	1.181
	12.109

	0.200
	0.210
	2.153
	2.100
	1.225
	12.560

	0.250
	0.248
	2.546
	2.200
	1.268
	13.006

	0.300
	0.285
	2.919
	2.300
	1.311
	13.447

	0.350
	0.317
	3.276
	2.400
	1.354
	13.883

	0.400
	0.353
	3.621
	2.500
	1.396
	14.315

	0.450
	0.386
	3.956
	2.600
	1.437
	14.742

	0.500
	0.417
	4.281
	2.700
	1.479
	15.165

	0.550
	0.448
	4.598
	2.800
	1.520
	15.585

	0.600
	0.479
	4.908
	2.900
	1.560
	16.000

	0.650
	0.508
	5.212
	3.000
	1.600
	16.412

	0.700
	0.537
	5.510
	3.100
	1.640
	16.821

	0.750
	0.566
	5.803
	3.200
	1.680
	17.226

	0.800
	0.594
	6.090
	3.300
	1.719
	17.629

	0.850
	0.621
	6.374
	3.400
	1.758
	18.028

	0.900
	0.649
	0.653
	3.500
	1.796
	18.424

	0.950
	0.676
	6.928
	3.600
	1.835
	18.817

	1.000
	0.702
	7.200
	3.700
	1.873
	19.208

	
	
	
	3.800
	1.911
	19.596

	1.100
	0.754
	7.734
	3.900
	1.948
	19.982

	1.200
	0.805
	8.255
	4.000
	1.986
	20.365

	1.300
	0.855
	8.766
	4.100
	2.023
	20.745

	1.400
	0.904
	9.267
	4.200
	2.060
	21.124

	1.500
	0.951
	9.759
	4.300
	2.096
	21.500

	1.600
	0.999
	10.243
	4.400
	2.133
	21.874

	1.700
	1.045
	10.719
	4.500
	2.169
	22.245


注:

1、肉鸡生长所需要的最低通风量，主要取决于保持空气质量情况下的最小换气量。

2、最低通风量计算：0.702m³/小时/公斤0.75活重

3、肉鸡生长所需要的最高通风量，主要取决于在温带气候条件下环境控制鸡舍，在保证散热情况下需要的新鲜空气量。

4、最高通风量计算：7.20m³/小时/公斤0.75活重

二、通风控制原则：

1、温湿度控制和通风控制是一对矛盾体，理论上在能够满足所需要的温湿度的情况下，通风换气量越大越好。充足的通风换气量能够降低舍内氨气、二氧化碳、一氧化碳等有害气体及灰尘的浓度，降低肉鸡腹水症、慢性呼吸道疾病发生的比例。

2、通风换气量的改变应逐渐进行，防止短时间对舍内环境产生大的影响。

3、通风换气量的改变需由进风口的配合稳步改变。

4、舍内温度保持前低后高差别1℃，进风口前大后小。

5、育雏期间建议使用最低通风量，控制舍内氨气浓度不超过10ppm。

6、舍内使用循环风机可以保持鸡背水平的新鲜空气能均匀分布，循环风机适用于冬季。

7、风机间歇运转或部分减少出风口面积，可以达到最低通风量。

8、冬季进风口应设导流板，防止鸡群受凉。

光照控制

一、光照控制注意事项：

1、为了使肉鸡获得最大的日增重，整个饲养期都要使用连续光照，即较长时间的光照期（23小时）和较短时间的黑暗期（1小时），黑暗期主要作用是在停电时雏鸡易于适应。

2、育雏第一周要求光照强度大于20勒克斯，以后逐渐降低，在21日龄达到10勒克斯左右。

3、光照强度的变化应逐步过渡进行，切忌一次变更完成。

4、光照强度在鸡舍内应分布均匀。

5、注意定时擦洗灯泡，保证其有效亮度。

6、毁坏的灯泡需及时更换。

7、白天通风口处光强应合理利用，熄灭多余灯泡。

8、喂料和带鸡消毒时熄灭1-2路灯光，做完后重新打开。

9、应注意防止从进风口、风机和门框等处漏光，定期检查鸡舍光的密闭性。

二、不同日龄的肉鸡所需要的光照时间和光照强度列表：

	日龄（天）
	光照强度（勒克斯）
	光照时间（小时）

	0-7
	最低20
	23小时光照-1小时黑暗

	7-21
	20-10

逐渐降低
	23小时光照-1小时黑暗

	21-出栏
	10
	23小时光照-1小时黑暗


三、具体光照强度操作列表：

	日龄（天）
	具体光强控制

	0-7
	60瓦灯泡全亮

	8-10
	10瓦、60瓦灯泡相间亮

	11-14
	10瓦灯泡全亮

	15-出栏
	5瓦灯泡全亮

	出栏抓鸡
	亮度越低越好，以能看到为准


卫生防疫和消毒控制

一、消毒通道控制

1、养殖重地禁止任何人随意进出，要执行严格的封闭制度，若必须进出则必须经过消毒通道程序消毒。

2、消毒通道消毒程序：脚踏消毒盆→进门→洗手消毒→喷雾消毒→进场。

3、消毒通道及门口所需脚踏盆配比200倍菌毒灭消毒液，洗手盆消毒配比5000倍百毒杀消毒液。

二、场区卫生防疫消毒

1、场门口消毒池配2-3%烧碱溶液对进出车辆车轮消毒，每五天更换一次，特殊情况及时更换。

2、进出车辆用配比1：400的过氧乙酸消毒液全车身喷洗消毒，每车次用消毒液100kg。

3、场区每七天用配比1：400的过氧乙酸消毒液全场区喷雾消毒，消毒液要把地面全部喷湿，每场次用消毒液600kg。

4、场区垃圾定点堆放，每天清扫，集中焚烧，保持卫生，垃圾堆放点定期进行消毒。

5、场区不准饲养猫、狗、鸟等动物。

6、场区内不准解剖死鸡，防止疫情扩散。

7、厕所定期清扫，保持卫生，夏季定期投放药物杀灭蝇蛆，阻止苍蝇的繁殖。

8、病死鸡定点堆放，28天以前集中焚烧，28天以后进行无害化处理，堆放点定期消毒。

9、采用全进全出制度，降低病原微生物的交叉感染。

三、鸡舍卫生防疫消毒

1、各栋人员不准相互窜舍，各舍用具不准窜用，特殊情况下要经场长同意并严格消毒方可使用。

2、每天更换舍门口消毒药，进出鸡舍前必须脚踏消毒盆，洗手消毒。

3、各舍每天进行清扫整理，物品定点堆放整齐，保持环境卫生。

4、舍内每天进行一次带鸡消毒，消毒配比2000倍百毒杀消毒液，有疫情时每天两次，使用刺激性小且高效的消毒液喷雾消毒，注意免疫前后两天禁止带鸡消毒。

5、舍内网架应及时修补，防止鸡只跳出，网架下鸡只及时捕捉上架。

6、及时检查水线漏水，漏水处稀粪用煤渣加垫处理，防止扩散污染走道。

7、栋舍通风口安装防鸟网，防止鸟类窜入，采用各种有效措施捕捉杀灭老鼠。

8、若对鸡群进行检查，应按照先小鸡群后大鸡群，先健雏后病雏的原则进行，进栋必须严格执行消毒程序。

免疫控制

一、点眼法接种免疫：

1、 免疫队队长根据各场的实际进鸡时间、数量填写《免疫计划表》，并填写 《免疫通知单》；免疫人员到场后组织员工进行岗前免疫培训，并组织落实免疫工作。

2、工作人员开始圈鸡，每栏不超过200只，同时免疫员进行疫苗稀释。

3、 每1000羽疫苗加30ml稀释液。

4、 打开疫苗瓶用一次性注射器真空稀释疫苗，空疫苗瓶真空冲刷2次，注入疫苗稀释瓶，一次性稀释的疫苗均如此操作，最后按疫苗总量需配总的稀释液按要求配齐，摇匀分装。

5、 把稀释好的疫苗按10ml分装好，分发给操作人员。

6、 人员到位，操作人员用拇指、食指、中指捏住滴瓶向上排气，在手放松的同时，立即倒置垂直向下。固定不动，直到最后一滴疫苗用完后方可翻转过来。

7、 一只手抓鸡并用拇指和食指固定好鸡头部，翻腕使手背与地面平行,把鸡保定好,另一只手捏持滴瓶垂直下滴，操作时滴头儿距离鸡眼部1cm，食指拇指轻轻挤压,滴入眼内一滴,待完全吸收后放鸡。

8、 每栋舍免疫结束，由免疫员清点空疫苗瓶并销毁（消毒液浸泡或高温焚化）。

9、 免疫结束后，免疫人员认真填写《免疫记录报告》。

10、 注意事项：      

1）免疫前后各两天不得对鸡群进行饮水消毒和带鸡消毒。

2）夏季免疫应在凉爽时间内进行，圈鸡量要适当减少。

3）每只鸡只滴一滴，不能漏免，抓鸡、放鸡要轻。

4）疫苗箱应放在阴凉处,每次稀释的疫苗应在半小时内用完。

5）免疫时适当降低光照强度或更换彩色(蓝色或绿色)灯泡。

6）免疫接种后的2天时间内，鸡舍内的温度应适当提高1-2℃，在免疫前后2天时间内增加鸡舍内的湿度，以降低粉尘，减少对气管粘膜的刺激。

二、 颈部皮下注射免疫

1、免疫队长根据实际的各场的进鸡日期和数量填写《鸡群免疫计划表》、《免疫通知单》，免疫人员在免疫前对本场进行岗前免疫培训，组织安排各场安时免疫。

2、 组织员工进行圈鸡，每栏圈鸡不超过200只，同时免疫员把注射器按标准剂量调拭好。

3、 用一只手抓鸡并保定好，用拇指和食指在雏鸡颈中部，将颈皮捏起，两指尖间形成一个气窝；另一只手持注射器，使针尖平直刺入气窝内，注射时两手指尖肚有波动感，然后轻轻拨出针头。

4、 在注射的过程中要定时、不间断地轻轻摇动疫苗，使瓶内疫苗均匀一致，并适时地检查注射器的剂量是否准确。

5、 抓放鸡要轻稳，每瓶疫苗用尽换一个针头，换下的针头清理、清洗、消毒液浸泡消毒，开水冲洗几次后再次使用。

6、 每栋免疫结束后，由免疫员清点疫苗瓶并销毁，计算疫苗量，认真填写《免疫记录报告》，并将注射器清洗、消毒、安装调试好。

7、 免疫注射器的清冼:一个栋舍免疫结束后,由免疫员慢慢地将注射器拆卸开,用温水冲洗干净.

8、 免疫注射器的消毒:将冲洗干净的注射器散件放入1:1000浓度的拜安消毒液中浸泡30分钟以上进行消毒.

9、安装与调试: 将消毒好的注射器散件再用温开水将消毒液冲洗干净捞出,安装调试放好备用.

10、注意事项：

1）、炎热季节圈鸡数量要适当减少，免疫应安排在凉爽时间进行。

2）、注射免疫时要降低操作区域的光照强度，防止打空针、穿针、漏针，出现这种情况时应认真检查，及时补注。

3）、根据圈鸡的情况适时赶鸡，防止压堆上垛。

4）、注射免疫前检查每瓶疫苗的状观（正常 、乳状液、抗原沉淀、破乳），出现乳状液和抗原沉淀现象时,疫苗充分摇匀后仍可使用。但破乳疫苗不能再用，否则会出现很强的疫苗反应。

5）、注射部位的羽毛不得沾湿，若羽毛潮湿，则可能是因为注射针头过早拔出或疫苗从注射部位渗出来。

6）、如果疫苗注射在皮肤内，就会看到接种的疫苗在注射部位肿胀成一个疱。这时鸡的本身的排外反应最终使表皮破裂而使疫苗逸出，疫苗不起作用，并给鸡只造成极大的应激。 

7）、送达的灭活油苗应在常温下保存，慢慢恢复到室温，切勿将疫苗加热或放在阳光下直射。冬季严禁将疫苗放在舍外或温度低于2℃的环境。

8）、免疫接种后的2天时间内，鸡舍内的温度应适当提高1-2℃左右。

三、饮水免疫

1、目的：提高鸡群对特异性病原的抵抗力。
2、 物具设备：

     疫苗、疫苗包、免疫宝、水缸、水桶、深井水、水线、水箱、擦布、蛇皮管、手钳、大小塑料盆、量具、手电筒、海棉球。

3、操作方法及要求：

1）、免疫队长根据各场实际的进鸡时间、数量填写《鸡群免疫计划表》、《免疫通知单》，免疫队员在免疫前对本场人员进行岗前免疫培训，组织安排各场配合免疫。

2）、 免疫前在免疫员的监督要求下，用海棉球冲冼水线，冲洗水线时，逐个按动乳头、清洁乳头，每根水线至少冲洗10分钟，并把所用的各种物具清洗干净待用。

3）、 冲洗结束，关闭水箱阀门，在免疫员的监督下从水箱处向另一端提升水线，要求把水线内的水排净，鸡只啄不到乳头为限。

4）、根据每栋鸡的存栏数，计算出每栋所用疫苗量（1羽/只）、用水量（25-30ml/只）、免疫宝兑水量100kg/片

5）、稀释疫苗前10-15分钟，稀释免疫宝。

6）、用手钳将疫苗瓶铝盖打开，放入免疫宝，疫苗瓶橡胶盖应在水中打开稀释混匀，分3次稀释连续用完，第一次兑水300公斤；第二次兑水150公斤；第三次兑水75公斤。

7）、疫苗稀释好后，把照明关闭，用桶将稀释均匀的疫苗水兑入水箱，加水至要求处，打开水箱阀门，直到每条水线的末端流出疫苗水（蓝色水）后，安上水线末端的弯头或堵头，组织人员迅速从水线末端往水箱处调水线于正常的位置，开灯让鸡只饮用疫苗水。

8）、在免疫进行期间，要适时赶鸡。

9)、 疫苗水饮完后，用少许清水清洗水箱和水缸等器具。

10）、每栋免疫结束半小时后注入清水，全场免疫结束，填写《免疫记录报告》，按要求处理疫苗瓶。

4、注意事项：

1）、在免疫前后各两天不准带鸡消毒和饮水消毒.

2）、免疫前一天彻底检修饮水系统.

3）、免疫所用的器具严禁用消毒液清洗.

4）、多次稀释的疫苗饮用时间应不得超过一个小时，最好能在半小时内饮完。饮水免疫的持续时间应不低于三个小时。

5）、免疫接种后的2天时间内舍内的温度应适当提高1-2℃左右。

6）、不得使用金属容器稀释疫苗。

四、肉鸡免疫程序

	日龄
	免疫疫苗
	免疫方式
	免疫剂量

	1
	威支灵（H+VG/GA）
	喷雾
	一羽/只

	8
	ND或N-A二联或三联油苗
	颈皮注射
	0.5-0.6头份/只

	8
	ND-lB二联活）
	点眼
	一羽/只

	12
	lBD活苗
	饮水
	一羽/只

	18
	ND-IV系
	饮水
	1.5-2羽/只


注：

1、免疫要和良好的生物安全措施结合使用，才能取得更好的效果。

2、肉鸡的免疫程序应根据本地的具体情况来制定。

3、对传染性支气管炎和新城疫的免疫，在孵化厅一日龄喷雾效果比较好。

4、通过饮水给肉鸡接种活苗时，必须把水中的氯中和掉，否则会降低疫苗的活性。

5、免疫时，水中要停止使用紫外线和氯。

6、肉鸡健康状况不好时不要免疫。

7、应遵照疫苗供应商有关运输、储存、使用剂量、接种部位和接种方式的建议。

饮水控制

一、饮水控制细则

1、 进鸡前先将水线安装整理好，放低，灌入酸化剂浸泡一段时间，然后用清水冲洗干净。

2、 在使用饮水器前，必须把饮水器、大小盆、桶等再次清洗干净备用。

3、 进雏前鸡的饮水要预温至25℃，最低不低于18℃，注水时要把缸消毒冲洗好，如果有条件使用凉开水效果更好。

4、 进雏前半小时 ，用清洁的饮水器灌入0.5kg/个左右的3%的葡萄糖水，待雏鸡放开后诱导鸡只喝水，强制部分鸡喝水，争取让每只鸡都饮到葡萄糖水。

5、 饮水器每次换水时都要清洗干净（特别是底盘），且不准有断水现象。

6、 第4天把水线管内的消毒液排空，用水彻底冲洗，清洗水箱，保证无残留的消毒液 ，调整水线的高度 ，保证畅通供水。

7、 第5天把饮水器全部加入0.03-0.04%(即每缸水冲添加45-60g)的Vc水放置在水线的两侧，此时就可按动水线乳头，以便使乳头悬挂水珠，诱导雏鸡学会在水线上饮水。（过渡水线第一天，用2/3饮水器，加3次，每次加满水间隔8小时，第二天用饮水器总数的1/2，加水两次，每次加满间隔12小时，第三天加一次，用饮水器总数的1/3，加满，饮水器内水喝完后就提出直到提完）。第四天（即8日龄）不再加饮水器。

8、 鸡只10日龄以前用水线，要求水线乳头下端高度与雏鸡的眼睛水平。11~14日龄小鸡喝水成450角，15日龄后鸡只伸直脖颈或至少成600角喝水，以中鸡为基准。
9、 水线下边的网架面要平坦，水线高度要平整，并根据实际情况随时调整水线的高度。

10、水线保证每周擦洗一次，包括水线管外表面、水箱、吊绳、水杯等。

11、经常检修水线及乳头，防止漏水、断水，乳头弹簧弹性小，胶垫变性或内有污物的应及时更换或清理。

12、免疫前后各2天不准饮用消毒水和对水线进行消毒，其它时间适时按要求加入饮水剂量的百毒杀、水易净、益康、络合碘、赛可新等净化水质。

二、注意事项：

1、真空饮水器按60-80只鸡一个进行配置，乳头饮水器按照12只鸡/乳头进行配置，重型肉鸡按照9-10只鸡/乳头进行配置。

2、 水线的高度要根据网架面的平整情况作高低的调整，保持乳头与架面等距。

3、 饮水器底盘有破损、漏水现象要及时更换。

4、 在饮用葡萄糖水、电解多维水时，每次灌水饮用时间一次不要超过6小时。

5、 过渡水线时要把水线乳头拧松，使乳头出水顺畅，但不滴水为限，确保每个乳头水的流速不低于60毫升/分钟，要防止鸡只脱水

6、 应特别注意，在炎热季节或饮用药物或饮水免疫时，水线高度的调整要比平时略低一点儿。

7、 饮水量和喂料量的正常比例为1.8：1（使用乳头饮水器应保持在1.6：1），这个数值突然出现变化，都预示着肉鸡出现应激、爆发疾病和饲料质量有问题。

8、 育雏时真空饮水器应在舍内分布均匀，以确保肉鸡在不超过1米范围内可以找到饮水。

9、 随着鸡舍温度的升高，肉鸡的饮水量随之增加。在鸡舍21℃的基础上，温度每升高1℃，饮水量约增加6.5%。

10、要定期检查供水中钙盐的含量（例如硬度）、盐浓度和硝酸盐含量，一些矿物质盐含量过高，将降低肉鸡的饮水量，同时限制肉鸡的生长。

11、在饮水系统中加入1-3ppm的氯或用紫外线照射能有效的控制水中的细菌数、降低肉鸡腿病的发生率、提高肉鸡屠宰过程中鸡肉的等级。

12、水温要合适，过冷或过热的水都会减少肉鸡饮水量，从而影响其生长速度。

13、每天应定期冲洗水线等饮水系统，为肉鸡提供新鲜和清洁的饮水。

14.饮水消毒方法：配备两个水罐交替进行饮水，配好的消毒液在水罐内静置两个小时，充分沉淀，让鸡只喝消毒过的水而不是消毒药水。

15、抗生素使用期间，饮水不必消毒处理。

三、比例式注入技术应用

引入以水为动力的比例式注入技术，通过饮水实现给药治疗。

1、根据剂量计算治疗用药

第一步：计算一天所需的用药量Q

N：需要治疗的动物数量（例如：20000只鸡）

P：以公斤为单位的平均活重（例如：1公斤）

Po：每公斤活重的用药剂量。单位：毫克/毫升（例如：10毫克/公斤）

Cm：治疗用药的活性成分浓度。单位：%（例如：10%）

Q=N×P×Po×100/Cm（%）

Q=20000×1公斤×10毫克×（100/10）

Q=2000000毫克=2公斤

第二步：计算一天所需的母液体积V

C：一天内消耗水量。单位:升（例如：3000升）

R：所选择的Dosatron调节比例（例如：3%）

V：一天所需的母液体积（治疗用药+水）。单位：升

V=C×R（%）/100

V=3000×3/100

V=90升

结论：

首先:准备2公斤的治疗用药（Q）

其次：用温水将治疗用药稀释。随后用水补充到90升（V）。（检查溶解极限）

再次：调节Dosatron到3%

2、治疗用药步骤

第一步：用温水稀释（20-30℃）治疗用药。为此请将药品粉末添加到水中（不要反过来操作）。

第二步：需要的话，请预先添加一种兼容的助溶剂（根据治疗用药以及水的pH值），添加一款酸性助溶剂或一款碱性助溶剂（请咨询兽医实验室），或者通过提高Dosatron的剂量来增加母液体积。

第三步：使用一个带电子混合器或搅拌器（也是塑料材质）的塑料槽，在为动物给药之前请等待30到45分钟。

第四步：打开为Dosatron供水的旁路。关闭主回路。

第五步：使用位于Dosatron之后的起动阀门，以便快速起动Dosatron。一旦起动完成，重新关闭该阀门。此时便可给药（吸入滤网应当位于水槽底部之上的几厘米处）。

第六步：定期用水冲洗水槽，并使Dosatron在仅有水而无药物的情况下运行24小时。

第七步：重新关闭Dosatron的旁路阀门，并完全打开主管道阀门。

喂料控制

一、喂料操作控制

1、 进雏前再次把开食盘消毒洗净晾干，倒置分放于每栏内（不要摆放）。

2、 雏鸡入舍后一放开就开始诱食，育雏开食面积应占网架面积的25%以上，保证雏鸡能够容易的占到料位。

3、 诱食以每只鸡0.5g的量拌成湿料（要求手握成团，撒落即散,拌料的水中添加多维和矿物质元素）加入每个开食盘，把开食盘均匀整齐地摆放于饮水器之间。

4、 使用开食盘喂料要少给勤添，每次上料前都要清出开食盘内的脏物，每天都要清洗并晾干开食盘。

5、 第4日龄把料桶消毒清理干净，第5天把料桶放在网面上，加入半底盘料，撤出1/2的开食盘，第7天再撤1/2的开食盘，第10天全部撤完，到14日龄时把全多余的料桶全部加入鸡群空间。适宜数目料桶的配置为70-80只肉鸡/直径38cm的料桶。

6、 使用料桶8~14日龄时，每4小时上料一次，15日龄到出栏每天加4次料。夏季应选择在低温凉爽时进行，每日加料三次，每日清早统计好报表。

7、 每次换料都要分三天过渡进行。每次换料的原则是“1/4—1/2—3/4”的比例饲喂三天过渡结束，具体就是换料第一天 1#料占全天料量的3/4 ，1A料占1/4，混匀；第二天：1#、1A料各占一半 ，混匀 ；第三天 ： 1#料占全天料量的1/4 ，1A料占3/4，混匀饲喂；1A料过渡2破碎料、2破碎→2C→3A时做法相同。

8、 适时匀料，为底盘的1/2量，注意提升料桶的高度，14日龄以前可平放网面，14日龄以后离开网面，21日龄后要根据鸡只的生长情况使料桶底盘上沿比鸡背略低一些。如有必要可加上料桶圈防止饲料污染和撒料造成浪费。

9、 出栏前三天，要计算好场内的需料量，防止饲料过剩，宰前一天加料改为点料，日上料4-6次，宰鸡前8小时断料。

10、 每场进鸡后，由办公室统计负责申报《肉鸡场饲料供应计划表》；根据每日的喂料情况填写《肉鸡饲养纵报表》。

二、 注意事项

1、 第1~4次的加料，乃至第一天的加料均是诱导鸡只吃料，必须少喂勤添，不得多加，一次一个料盘加一把即可。

2、 使用开食盘，防止断料，及时清理出鸡粪，轻轻驱赶走卧于料盘内的小鸡，防止排便污染饲料。

3、 当料桶内剩少许料时或在加料时应注意料桶的高度是否适宜，应即时调整料桶的高度。

4、 夏季注意房漏和鸡舍返潮，防止饲料返潮和霉变。

5、 对于料仓内的存料，要按“先陈后新”的原则用料。

6、 加料期间，走时要稳，加时要慢，减少应激。

7、 每日每次加料要有计划性，忌忽多忽少不准确。

8、 根据本场的实际耗料情况，合理调整用料计划，宰鸡断料前把场内料用完。

9、 每次加完料后，要及时收集和整理好料袋，收集时要轻稳，禁止在舍内乱摇乱晃应激鸡群。

10、每个场各栋料号不同的，必须分开存放和使用。

三、要点

1、通过监测和管理鸡群的均匀度，最大限度的减少群体内体重的差异。

2、为了减少群体内体重的差异，最好使用公母分饲的方法。

3、通过各种管理措施，要使肉鸡七日龄达到180g，为了刺激雏鸡食欲，鸡舍的温度可以略低于标准值。

4、7-21日龄的管理，是要控制肉鸡的生长不要达到其最大的增重潜力，这有利于心血管系统、免疫系统和骨骼系统的早期发育。

5、21日龄以后肉鸡的生长管理，是要使其达到体重标准。

6、使用任何喂料系统，每天要喂3-4次料，每次让鸡采食完所有饲料，这可以刺激肉鸡食欲、减少饲料浪费从而提高饲料转化率。

7、调整料桶确保饲料溢出最少，并确保肉鸡很容易采食到饲料的位置，如果肉鸡采食位置不够，将降低其生长速度，并造成均匀度差。

8、应定期做好称重工作，每周至少称重三次，每次称重应在同一鸡舍内两个不同位置称50-70只鸡，数量不能太少，确保对肉鸡体重的准确评估。

9、饲养同一性别的肉鸡可使鸡群的体重差异变小，变异系数降低。

10、公母分饲，可以满足公鸡和母鸡不同的营养需要。

11、喂料系统要求所有肉鸡都能同时吃到饲料，不论采用何种喂料系统，最好在3-4小时之内吃完饲料。

四、各阶段生长发育重点、体重及喂料控制

	时间
	周末达标体重（g）
	周内只耗料（g）
	积累耗料（g）

	第一周
	182
	10-36
	161

	第二周
	455
	38-66
	523

	第三周
	874
	73-107
	1149

	第四周 
	1412
	114-148
	2065

	第五周
	2021
	154-183
	3248

	第六周
	2652
	188-210
	4644


育雏准备及育雏

一、雏鸡存放和运输条件

1、温度：30-33℃

2、相对湿度：60-70%

3、通风换气量：每100只1.42㎡/分

二、育雏准备

1、同一鸡场的肉鸡最好是同一日龄，采用全进全出制度。

2、雏鸡到达前，鸡舍周围环境和所有设备都要彻底的冲洗和消毒。

3、将网架进行修补，将网面整平。

4、准备足够的开食盘和真空饮水器，消毒冲洗干净并晾干。

三、育雏

1、雏鸡到达后迅速完成卸鸡和放鸡工作，防止雏鸡热应激和脱水，雏鸡卸完后立即进行喂料和饮水。

2、进雏前三天温度控制在32-33℃。

3、进雏前一周湿度控制在50%以上。

4、育雏期间采用最小通风量，但要控制舍内氨气浓度小于10ppm。

5、育雏第一周要求为雏鸡提供较长时间（23小时）光照和较强光强（大于20勒克斯）,光照应分布均匀。

6、刚进雏饮水中添加葡萄糖，育雏期间饮水中添加多维和肠道预防用药，防止雏鸡拉稀。真空饮水器按照每60-80只雏鸡配备一个进行配备，第4天开始过渡水线，每天冲洗水线，保持水的清洁。

7、雏鸡喂料原则是少喂勤添，不准断料，刚开始料中可加适量的水，水中添加多维，拌料，要求握手成型，松手即散。

8、前三天育雏密度：28-30只/㎡，以后逐渐扩大饲养空间，料盘和饮水器需要配合扩群作调整并逐步增加数量。

9、育雏时开食面积应占网架面积的25%以上，铺设辅助喂料设施纸张，配合开食盘进行喂料。

四、注意事项

1、采用各种有效措施来满足育雏期间温度和湿度的要求，保持温湿度稳定。

2、根据雏鸡的具体表现具体对温度进行精确操控。

3、刚进雏要保证雏鸡在一米范围内找到饲料和饮水，育雏时要不间断的为雏鸡提供饲料和饮水。

4、刚进雏对雏鸡饮水和吃料要进行引导，嗉囊硬度要适宜，过硬说明水位不够饮水量不够，过软说明温度过高饮水过量。

5、雏鸡2日龄，嗉囊充盈度必须满100%，第一周雏鸡体重应达到180克标准体重。

6、开食盘要每天进行清洗并晾干，保证饲料卫生。

7、水温要适宜，不能太冷太热，每天要共给充足清洁的饮水。

8、要获得最大的增重和良好的均匀度最好采用公母分饲。

9、罗斯308公母鉴别，以鉴别母鸡为主，快羽母鸡主翼羽比覆主翼羽长。

10、夏季将育雏位置设置在最后端，冬季设置在最前端。

11、喂料设施和饮水设施不应直接放在热源下面。

12、育雏期间主要喂料系统（开食盘）、饮水系统（真空饮水器）应与辅助喂料系统（开食纸和料桶）、饮水系统（乳头饮水器）结合使用。

13、使用整栋育雏时，在正确的温度下，雏鸡一般20-30只一个群体，且不同群体间的雏鸡相互运动。

扩群及转群

一、扩群饲养密度参考

	日龄（天）
	0—3天
	4—6天
	7—10天
	11—13天
	14—16天
	17—42天

	密度（只/m2）
	28-30
	23-25
	18-20
	15-17
	13-15
	10


二、根据我公司实际情况及当地气候条件分季节按程序扩群如下

4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月份扩群计划：

	扩群时间
	0天
	4天
	7天
	11天
	14天
	17天

	鸡群占的空间长度（米）
	50
	60
	75
	90
	100
	120


12月、1月、2月、3月份扩群计划：

	扩群时间
	0天
	4天
	7天
	11天
	17天
	21天

	鸡群占的空间长度（米）
	45
	55
	70
	85
	100
	120


三、扩群转群注意事项

1、各场可根据实际情况做适当调整，以便更好地控制鸡舍环境，提供更优质的鸡群生长条件和福利条件，达到更好的生产成绩。

2、扩群时要用料引诱雏鸡，缓慢进行，勿强行驱赶。

3、转群时要关灯，动作要轻柔，要在气温比较凉爽的时间进行，转群时要选择健壮的雏鸡进行转群。

4、适时进行扩群转群，控制好鸡群密度。

病死禽无害化处理

一、处理方法

1、焚烧法：四周前的死鸡一律在本场供暖炉内烧掉，不准以任何借口出场。焚烧要彻底，不留残渣，当天死鸡必须当天烧掉。

2、无害化处理：四周以后的死淘鸡，经兽医技术人员鉴定，非传染病和寄生虫病死亡或淘汰的鸡，由公司每天一次集中拉走进行无害化处理。若是发生疫情后的病死鸡或淘汰鸡一律在本场由专人监管集中焚烧或掩埋，并进行严格消毒。无害化处理的死淘鸡未拉走时暂存放于鸡舍内的出风端。

二、对于无害化处理车辆的要求

1、每次拉死淘鸡之前之后严格对车辆内外进行彻底消毒，冲洗干净。

2、拉死淘鸡车辆必须在肉鸡场外规定的死淘鸡装车点进行装车，不得进场区，拉完后要对装车点进行彻底消毒。

三、对无害化处理场的要求

1、对于无害化处理厂厂区及周边环境每天彻底消毒一遍。

2、对于无害化处理厂车间每天消毒两遍。

3、对于无害化处理厂内死淘鸡堆放点每堆放一次都要彻底进行消毒。

淘鸡和出栏操作控制

一、淘鸡操作注意事项

1、病禽在舍内应及时检出进行隔离。

2、淘鸡车辆进场前冲洗消毒，出场后对淘鸡点进行严格消毒。

3、舍内淘鸡车应专车专用，勿用料车替代，淘完鸡后及时进行彻底消毒。

4、淘鸡时需关灯，防止对鸡只应激过大。

5、夏季加大淘鸡力度，减少饲养密度，30天以后可以先淘2000只，38天可以再淘2000只。

二、出栏操作控制

1、根据出栏计划，提前三天做好本场的用料计划。

2、提前报质控中心，质控中心进行抽样检测。

3、提前检查，铺修场区及场门口的道路，以保证出栏时运输车辆的畅通。

4、出栏前一天，召开全场员工会议，安排出栏的具体工作，并责任到人，把各栋的喷雾器、手钳等小工具收集入库。

5、宰鸡前8-10小时断料，断料要求把料桶内的剩料倒净。

6、抓鸡前1小时停水。

7、抓鸡开始，适当关灯，用装鸡筐把每栏鸡圈成小群，注意防止鸡群挤压，监督抓鸡人员的动作行为，监视每个筐的装鸡数量。

8、抓鸡人员要双手抓鸡两脚，轻抓轻放，盖好筐盖儿。

9、监督装车搬筐要两手平端鸡筐，动作不能粗暴。

10、监督装好车后，用绳固定牢鸡筐，及时运送到屠宰场。

11、出栏结束后，整理报表、票据，三天以内上交肉鸡部核算员及统计，计算出成本情况。

三、出栏注意事项：

1、为了最大限度的达到补偿生长，肉鸡出栏前十天最好采用自由采食，最后一天合理安排剩余饲料，出栏前一天增加加喂料次数，以便准确把握断料时间.
2、升水线时要把水箱处断开，妥善放置。

3、水线升高水平一致，不能高低不等。

4、炎热季节要把已出栏鸡舍的窗口及时封闭，并对已装车的鸡只及时采取洒水等防暑降温措施。

5、监督过磅，处理好善后工作。


6、出栏最后把场内的活鸡必须全部拉走。

7、屠宰前应尽量避免限水，尽量延长肉鸡的饮水时间。

8、抓鸡前，应把鸡群分成小栏，避免抓鸡时造成拥挤。

9、抓鸡时，鸡舍的光照强度要降到最低，同时又要保证安全操作并能细致的完成。

10、抓鸡时，要抓鸡的脚和胫骨，不要抓鸡的大腿。最好同时抓鸡的两条腿，这样在鸡挣扎和振翅时可以减少它们的痛苦和损伤。

11、装鸡车的装鸡筐内数量不能太多，否则会导致过热、应激和增加死亡率。

12、停车时，最好运用辅助通风设备，防止鸡只热应激。

13、出栏运输必须要有专人押车，进行监督。

四、生产性能评价：

欧州效率指数（EEF）：
[image: image1.wmf]

 EQ \F(成活率×活重（公斤）,饲养天数×饲料转化率)×100 
例1：饲养期42天，活重2089克，死淘率4.89%，饲料转化率1.71

 EQ \F(95.11×2.089,42×1.71) ×100 =277 
例2：饲养期46天，活重2360克，死淘率5.71%，饲料转化率1.78

 EQ \F(94.29×2.360,46×1.78) ×100 =272 
注：效率指数越高说明饲养水平越高，此系数只能在某些特定的欧州国家或公司之间比较肉鸡的生产性能，不能在其它国家之间进行比较。

兽药规范使用操作控制

一、兽药规范使用操作

1、所有养殖场必须使用经国务院兽医行政管理部门批准的注册过的兽药。

2、不得使用国务院兽医行政管理部门规定的禁用药品、激素类药、原料药等。

3、严禁使用硝基呋喃、喹乙醇、氯霉素、激素等农业部235号公布的违禁药物，保证鸡肉安全。

4、必须按照药品所规定的保质量、休药期和剂量使用。

5、由质控中心定期对药物进行检测,看所使用的药物是否符合药物标准要求．

6、由质控中心对每批出栏鸡抽样检测兽药残留，对超出最大残留限值的鸡群，要追溯到位，并启动纠偏计划进行纠偏处理．

7、对于过期药物要求清晰标识，分开处理．

8、所用药物要做详实准确的记录．

9、对药物存放要符合该药物说明书上的贮存要求，并由有资质的专职人员负责，防止失效。

10、对于兽用药及消毒药品包装要集中保存，统一按照国家有关规定处理；对活疫苗瓶经现场消毒后焚烧处理；对于灭鼠药包装要选择安全地点焚烧处理．

二、减少兽药使用措施

1、加强饲养管理，搞好环境控制，减少人为失误。

2、搞好生物安全，严格进行免疫、消毒隔离工作。

3、采取缩短同一区域内场的进鸡时间和单场同进同出的办法，以减少各场鸡群之间的交叉感染。

4、采取预防用药的办法，坚持以防为主，防重于治的原则进行用药，投药期间水中添加Vc或电解多维，减少肝肾负担。

三、各阶段预防重点及建议用药

	各阶段
	建议预防用药
	预防重点

	第一周
	盐酸林可霉素、拜固舒
	抗应激、肠炎

	第二周
	硫酸安普霉素
	大肠杆菌和呼吸道

	第三周
	阿莫西林
	大肠杆菌

	第四周
	        维生素
	抗应激

	第五周
	
	

	第六周
	
	


灭鼠、灭蚊虫、灭蝇及防鸟操作控制

一、灭鼠操作：根据肉鸡场的实际需求，分不同时期进行不同方式的集中灭鼠，并且对死鼠集中进行无害化处理。

1、下鼠药（大卫鼠药）

1）、鸡群出栏、粪便清理干净后，用足够大的垫纸将鼠药用鸡饲料或玉米面拌匀，在各诱饵站一次共下药饵15-25Kg。

2）、在进鸡前5-7天，在鸡舍甲醛熏蒸或其它消毒剂消毒的当天下药

3）、将药品包装、用过的垫纸、剩余的药饵及死鼠焚烧处理，并记录。

4）、注意拌药料和处理死鼠时不要用手直接接触，事后将双手严格清洗干净。

2、下鼠夹

1）、将调试好的鼠夹放入诱鼠站，每日定期检查

2）、将每日的死鼠焚烧处理。

3）、处理过死鼠后将双手清洗干净。

二、灭蚊虫操作：

1、彻底清理鸡舍，清除不易杀死的虫卵，并彻底消毒。

2、彻底清除场区杂草及树木三米以下的树叶。

3、定期清理场区的垃圾，做到场区及周边环境干净，无洒料，无污水坑。

4、定期消毒，杀死鸡舍内、场区及垃圾处理场的蚊虫。

5、定期清理、消毒水帘池，保证水质清洁。

6、经常清理排水沟，保证排水畅通，场区无污水存在。

三、灭蝇操作：

1、经常清理场区内垃圾，保持场区干净，无洒料。

2、舍内保持干净、整洁，不给苍蝇提供赖以生存的食物。

3、保持伙房、住室、料库干净整洁，安装门帘、窗纱，并经常清理伙房排水沟，剩饭菜要集中处理（如附近村民拉走喂猪等）。

4、伙房经常人工灭蝇，或放置蝇贴，或使用无害蝇药避开食物喷洒。

5、定期在厕所的粪池内下药杀蝇蛆，阻止苍蝇的繁殖。

6、在每年苍蝇繁殖季节（春、夏）来临之时，提前15天在饲料里面加对鸡无害的蝇药，以杀死粪便中的蝇蛆。

四、注意事项

1、用药要有显著标识，防止人畜误食。

2、食堂喷洒药物勿喷洒到食物上，防止食物中毒。

3、注意控制蚊虫，每批出栏后喷洒敌敌畏杀虫。

生活和生产垃圾处理操作控制

一、垃圾的收集

1、由场长负责划定各部门各人的卫生责任区。

2、由鸡场提供各类卫生清洁工具。

3、各责任人每天必须按时完成责任区内的卫生清洁工作。

4、所有垃圾必须按要求放入指定地点。

5、垃圾存放点应定期消毒。

二、垃圾的储存

1、在不同的卫生区域分别设置不同种类的垃圾桶（或垃圾箱）。

2、所有垃圾桶（或垃圾箱）必须加盖，防止垃圾被风吹跑，重新污染环境，防止人为的形成蚊蝇繁殖的场所。

三、垃圾的处理

1、焚烧法：主要焚烧的是包装药物的容器和包装材料及部分废弃物。此方法简单易行，杀灭病原微生物很彻底，焚烧后需处理的残留物很少，多在供暖季节采用此法，但易造成空气污染。

2、深埋法：在鸡场远离水源、鸡舍的角落挖坑3-4米，上加盖并留有投入口，投入口也须加盖，待垃圾填至距地面1-1.5米则彻底将垃圾埋入地下。

生产场鸡粪处理操作控制

一、处理目的：合理处理饲养场鸡的排泄物，合理利用有机资源，减少对生产场及对周边环境的污染，减少病原微生物的繁殖。

二、工作程序：

1、各场均采用全进全出的安全生物体系。

2、鸡舍中的鸡粪在鸡群完全淘汰后，进行一次性处理。

3、全场鸡群全部淘汰后，在鸡舍中用冲洗机由上到下喷洒消毒剂，喷到一定数量，然后把鸡舍完全密闭起来，使鸡粪完全发酵.

4、待鸡粪完全发酵后，打开鸡舍门清理鸡粪，清粪车在出鸡舍前要盖好，以免灰尘和鸡粪在舍外被风吹的四处飘散，减少对场区和周围环境的污染。

5、清粪车必须沿着规定的路线走。

6、鸡粪运到10公里以外的有机肥场，用于农户作为肥料处理。

饮水、饲料供应保证及停电应急措施

一、饮水供应

1、每场有一足量水的水井,每井有一套水泵.

2、每场配备储水罐及储水池、水箱等.

3、每场配备足够负荷用的机组一台,一旦停电供发电用.

4、公司肉鸡部配备6方水罐一个,应急用车一辆,备用机组及车两套,备用水泵6台,一旦断水,能及时送水或及时换泵.

5、停水后处理问题的程序:

送水

场长       值班经理              电工检修             保证供水

送备用泵或机组

二、饲料供应

1、通知值班经理，由值班经理通知饲料厂送加急料。

2、若生产不出来，值班经理安排车辆就近倒料。

三、停电应急措施

1、夏季停电时紧急启用备用机组。

2、夏季线路烧毁或风机损坏的情况下，短时间能够接好的立即实施合接，短时间内不能够接好的立即通知电工，启动应急措施，调入应急机组。

3、夏季停电时及时通知领导，领导应第一时间亲临现场亲自指挥。

4、夏季若风机单独烧毁，应立即关灭灯泡，减少鸡只应激。

5、夏季若短时间内不能够启动风机，应打开所有外墙所有通风口，将门全部打开，并及时撤下料桶，降低鸡只密度，减少鸡只热应激。

6、夏季停电恢复后，水中可加入多维供鸡饮用，减少应激。
夏季鸡舍环境控制及计算

基础数据来源于308饲养手册

一、公母混养标准体重

	日龄
	体重
	日龄
	体重
	日龄
	体重
	日龄
	体重
	日龄
	体重

	0
	42
	9
	246
	18
	678
	27
	1329
	36
	2111

	1
	57
	10
	281
	19
	741
	28
	1412
	37
	2201

	2
	72
	11
	320
	20
	806
	29
	1496
	38
	2291

	3
	89
	12
	362
	21
	874
	30
	1581
	39
	2382

	4
	109
	13
	407
	22
	944
	31
	1667
	40
	2472

	5
	131
	14
	455
	23
	1017
	32
	1754
	41
	2562

	6
	155
	15
	506
	24
	1093
	33
	1843
	42
	2652

	7
	182
	16
	561
	25
	1170
	34
	1932
	43
	2741

	8
	212
	17
	618
	26
	1249
	35
	2021
	44
	2830


二、不同相对湿度下标准温度

	日龄
	不同相对湿度下温度

	
	50%
	60%
	70%
	80%

	0
	33
	30.5
	28.6
	27

	3
	32
	29.5
	27.6
	26

	6
	31
	28.5
	26.6
	25

	9
	29.7
	27.5
	25.6
	24

	12
	27.2
	25
	23.8
	22.5

	15
	26.2
	24
	22.5
	21

	18
	25
	23
	21.5
	20

	21
	24
	22
	20.5
	19

	24
	23
	21
	19.5
	18

	≥27
	23
	21
	19.5
	18


三、通风量

计算公式：

最小通风量：0.702立方米/小时×公斤0.75
最大通风量：7.2立方米/小时×公斤0.75
	日龄
	体重
	通风量
	日龄
	体重
	通风量
	日龄
	体重
	通风量

	
	
	最低
	最高
	
	
	最低
	最高
	
	
	最低
	最高

	0
	42
	0.065
	0.668
	15
	506
	0.421
	4.32
	30
	1581
	0.99
	10.152

	1
	57
	0.082
	0.84
	16
	561
	0.455
	4.667
	31
	1667
	1.03
	10.563

	2
	72
	0.098
	1.001
	17
	618
	0.489
	5.018
	32
	1754
	1.07
	10.974

	3
	89
	0.114
	1.173
	18
	678
	0.525
	5.38
	33
	1843
	1.11
	11.389

	4
	109
	0.133
	1.366
	19
	741
	0.561
	5.75
	34
	1932
	1.15
	11.799

	5
	131
	0.153
	1.568
	20
	806
	0.597
	6.125
	35
	2021
	1.19
	12.204

	6
	155
	0.173
	1.779
	21
	874
	0.635
	6.508
	36
	2111
	1.229
	12.61

	7
	182
	0.196
	2.006
	22
	944
	0.672
	6.895
	37
	2201
	1.269
	13.011

	8
	212
	0.219
	2.249
	23
	1017
	0.711
	7.292
	38
	2291
	1.307
	13.408

	9
	246
	0.245
	2.515
	24
	1093
	0.75
	7.697
	39
	2382
	1.346
	13.805

	10
	281
	0.271
	2.779
	25
	1170
	0.79
	8.1
	40
	2472
	1.384
	14.194

	11
	320
	0.299
	3.063
	26
	1249
	0.829
	8.507
	41
	2562
	1.422
	14.58

	12
	362
	0.328
	3.36
	27
	1329
	0.869
	8.912
	42
	2652
	1.459
	14.963

	13
	407
	0.358
	3.669
	28
	1412
	0.909
	9.326
	43
	2741
	1.495
	15.338

	14
	455
	0.389
	3.989
	29
	1496
	0.95
	9.739
	44
	2830
	1.532
	15.71


四、不同温度和相对湿度下使用水帘时的降温效果（参考值）

	相对湿度
	空气温度

	
	10
	15
	21
	27
	32
	36

	30
	3
	8
	12
	16
	19
	23

	40
	4
	9
	13
	17
	22
	27

	50
	6
	10
	14
	19
	24
	28

	60
	7
	11
	16
	21
	26
	31

	70
	7
	12
	18
	23
	28
	33

	80
	9
	13
	19
	24
	29
	34

	90
	9
	14
	20
	25
	31
	36


五、风冷效果（参考值）

	舍内界面风速（m/s）
	温度低于32℃鸡感降温度
	温度高于32℃鸡感降温度

	1
	2
	0.5

	1.5
	4
	2

	2
	5.5
	2.5

	2.5
	6
	3


六、风机效率

风机效率：机械效率95%；负压通风时，舍内静压会降低风机的工作效率，当舍内静压为–10Pa时，约为95%，当舍内静压为–20Pa时，约为90%，即每增加10Pa，效率约降低5%。

七、例子

一栋鸡舍进鸡只数为43000只，35日龄，成活率为96%，风机标称排风量44600m3/h，舍内静压–20Pa。舍内要求温度21℃。

计算：

一）最大通风量：43000×0.96×12.204=503781m3/小时

二）水帘开启面积过帘风速取2.5m/秒,503781/2.5/3600=56m2

  水帘效率取80%      56/0.8=70m2

三）风机开启台数：

   503781/44600/0.85=13.3台

四）鸡舍断面风速（采取吊帘后）

  503781/（27×2）/3600=2.6m/秒

五）温度

   当外界温度为36℃，相对湿度40%时，通过水帘降温后，进鸡舍的空气温度为27℃；当鸡背风速为2.6m/s时，可使鸡感温度比舍内温度降低6℃，鸡感温度为21℃。当外界温度为36℃，相对湿度70%时，通过水帘降温后，进鸡舍的空气温度为33℃；当鸡背风速为2.6m/s时，可使鸡感温度比舍内温度降低3℃。

八、肉鸡对温度的反应是气温、气湿、气流等综合作用的结果，舒适度靠仪器是测不出来的，需要通过对鸡的行为观察来判断温度是否适宜。

九、不同温度和相对温度下的空气含水量

	温度（℃）
	饱和水汽压（×133.3帕）
	饱和水汽量（克/m3）
	90%
	80%
	70%
	60%
	50%
	40%
	30%

	-10
	2
	2.4
	2.1
	1.9
	1.7
	1.4
	1.2
	0.9
	0.7

	-9
	2.1
	2.5
	2.3
	2
	1.8
	1.5
	1.3
	1
	0.8

	-8
	2.3
	2.7
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.4
	1.1
	0.8

	-7
	2.6
	2.9
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8
	1.5
	1.2
	0.9

	-6
	2.8
	3.2
	2.9
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1

	-5
	3
	3
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8
	1.5
	1.2
	0.9

	-4
	3.3
	3.7
	3.3
	2.9
	2.6
	2.2
	1.8
	1.5
	1.1

	-3
	3.6
	3.9
	3.5
	3.1
	2.7
	2.4
	2
	1.6
	1.2

	-2
	3.9
	4.2
	3.8
	3.4
	2.9
	2.5
	2.1
	1.7
	1.3

	-1
	4.2
	4.5
	4.1
	3.6
	3.2
	2.7
	2.3
	1.8
	1.4

	0
	4.6
	4.8
	4.4
	3.9
	3.4
	2.9
	2.4
	1.9
	1.5

	1
	4.9
	5.2
	4.7
	4.1
	3.6
	3.1
	2.6
	2.1
	1.6

	2
	5.3
	5.5
	5
	4.4
	3.9
	3.3
	2.8
	2.2
	1.7

	3
	5.7
	5.9
	5.3
	4.7
	4.1
	3.6
	3
	2.4
	1.8

	4
	6.1
	6.3
	5.7
	5.1
	4.4
	3.8
	3.2
	2.5
	1.9

	5
	6.5
	6.8
	6.1
	5.4
	4.7
	4.1
	3.4
	2.7
	2

	6
	7
	7.2
	6.5
	5.8
	5.1
	4.3
	3.6
	2.9
	2.2

	7
	7.5
	7.7
	6.9
	6.2
	5.4
	4.6
	3.9
	3.1
	2.3

	8
	8.1
	8.2
	7.4
	6.6
	5.8
	4.9
	4.1
	3.3
	2.5

	9
	8.6
	8.9
	8
	7.1
	6.2
	5.3
	4.4
	3.5
	2.7

	10
	9.2
	9.3
	8.4
	7.5
	6.5
	5.6
	4.7
	3.7
	2.8

	11
	9.9
	9.9
	8.9
	7.9
	7
	6
	5
	4
	3

	12
	10.5
	10.6
	9.5
	8.5
	7.4
	6.3
	5.3
	4.2
	3.2

	13
	11.2
	11.2
	10.1
	9
	7.9
	6.7
	5.6
	4.5
	3.4

	14
	12
	12
	10.8
	9.6
	8.4
	7.2
	6
	4.8
	3.6

	15
	12.8
	12.7
	11.4
	10.2
	8.9
	7.6
	6.4
	5.1
	3.8

	16
	13.6
	13.5
	12.2
	10.8
	9.5
	8.1
	6.8
	5.4
	4.1

	17
	14.5
	14.3
	12.9
	11.5
	10
	8.6
	7.2
	5.7
	4.3

	18
	15.5
	15.2
	13.7
	12.2
	10.7
	9.1
	7.6
	6.1
	4.6

	19
	16.5
	16.1
	14.5
	12.9
	11.3
	9.7
	8.1
	6.5
	4.8

	20
	17.6
	17.1
	15.4
	13.7
	12
	10.3
	8.6
	6.8
	5.1

	21
	18.7
	18.1
	16.3
	14.5
	12.7
	10.9
	9.1
	7.3
	5.4

	22
	19.8
	19.2
	17.3
	15.4
	13.5
	11.5
	9.6
	7.7
	5.8

	23
	21.1
	20.4
	18.3
	16.3
	14.2
	12.2
	10.2
	8.1
	6.1

	24
	22.4
	21.5
	19.4
	17.2
	15.1
	12.9
	10.8
	8.6
	6.5

	25
	23.8
	22.8
	20.5
	18.2
	16
	13.7
	11.4
	9.1
	6.8

	26
	25.2
	24.1
	21.7
	19.3
	16.9
	14.5
	12.1
	9.6
	7.2

	27
	26.8
	25.5
	22.9
	20.4
	17.8
	15.3
	12.7
	10.2
	7.6

	28
	28.4
	26.9
	24.2
	21.5
	18.9
	16.2
	13.5
	10.8
	8.1

	29
	30.1
	28.4
	25.6
	22.8
	19.9
	17.1
	14.2
	11.4
	8.5

	30
	31.9
	30
	27
	24
	21
	18
	15
	12
	9

	31
	33.7
	31.7
	28.5
	25.4
	22.2
	19
	15.9
	12.7
	9.5

	32
	35.7
	33.4
	30.1
	26.8
	23.4
	20.1
	16.7
	13.4
	10

	33
	37.8
	35.3
	31.7
	28.2
	24.7
	21.2
	17.6
	14.1
	10.6

	34
	40
	37.2
	33.5
	29.7
	26
	22.3
	18.6
	14.9
	11.2

	35
	42.2
	39.2
	35.3
	31.3
	27.4
	23.5
	19.6
	15.7
	11.8

	36
	44.6
	41.3
	37.1
	33
	28.9
	24.8
	20.6
	16.5
	12.4

	37
	47.1
	43.5
	39.1
	34.8
	30.4
	26.1
	21.7
	17.4
	13

	38
	49.8
	45.7
	41.2
	36.6
	32
	27.4
	22.9
	18.3
	13.7

	39
	52.5
	48.1
	43.3
	38.5
	33.7
	28.9
	24.1
	19.3
	14.4

	40
	55.4
	50.6
	45.6
	40.5
	35.4
	30.4
	25.3
	20.3
	15.2


十、肉鸡存栏量42800只，饲养天数22天体重为944克/只，舍内要求温度22℃湿度60%

求：一）最小通风量 

      42800只×0.672m3/只=28762 m3/h

       二）进风口开启面积、进风口风速确定为2m/秒

28762/2/3600=4M2

三）排风扇开启台数、舍内负压为10pa

  28762/(44600×0.90）=0.72台运转时间0.72×60=43.2秒，既每分钟运转43秒

四)最小通风量为28762m3

 22天需温度为22℃和60%、需进入鸡舍的空气温、湿度为5℃和30%。求达到要求的水的汽化量

查表知22℃ 60%的空气含水量为11.5g/m3

       5℃ 30%的空气含水量为2g/m3

  28762×(11.5-2)=273239g≈273kg

安排
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