罗斯商品代肉鸡饲养管理手册：屠宰前的管理

第六章
屠宰前的管理
目的

管理好肉鸡生产过程的最后阶段，将肉鸡以最佳状态运抵屠宰加工厂，确保肉鸡达到屠宰加工的各项要求，同时保持肉鸡高标准的福利。
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屠宰前的管理

原则
肉鸡出栏时的质量很大程度上受到最后生长阶段、抓鸡、各种处理以及运输等管理程序方面的影响。

该阶段对于肉鸡福利方面的重视不仅对肉鸡本身而且对以后肉鸡的食用质量都会有好处。

肉鸡的生长环境会影响到酮体出肉率以及次品比率，肉鸡屠宰前停料不合理会使酮体受到肠道排泄物和微生物的污染。抓鸡时监督不力会造成肉鸡损伤，翅膀折断以及大腿内部出血等问题。

关注肉鸡生长环境的各种细菌诶管理，以及在鸡舍内抓鸡、处理、运输和屠宰过程中关注家禽福利，有利于达到并保持良好的肉鸡质量。

从肉鸡停料至屠宰前的期间，由于肠道内容物缺少，会不可避免的造成肉鸡体重降低。如果能保证停料时间不要过长，这种体重的降低毒胴体重量的影响可以减少的最小程度。
肉鸡停料时间超过10小时会造成肉鸡脱水，影响肉鸡福利以及降低胴体出率。肉鸡停料12小时（只有在绝对必要时才停水）以内，正常每小时会降低0.5%的体重；如果停料12小时以上，失重会增加到每小时0.75-1.0%的体重。而且这种体重降低无法弥补。
抓鸡前的准备

光照
当通过使用限制光照程序改变肉鸡的生长时，出栏前必须将光照时间回复到23小时（5-10勒克斯）。这样可以保证在抓鸡时肉鸡比较安静。欧盟规定肉鸡初次出栏前至少3天光照强度要达到20勒克斯。

饲料

肉鸡屠宰前必须饲喂足够时间的无药物饲料，以避免鸡肉中残留药物。必须遵守秋虫药以及其他产品清单中明确规定处方药的法定停药期。如果鸡群分次出栏，屠宰前有必要吧无药物饲料的使用时间延长。
肉鸡在屠宰前8-10小时应该停止喂料，以减少屠宰过程中粪便的污染。这段时间包括抓鸡时间、运输时间和等候屠宰的时间。如果停料时间过长，从身体各组织吸收的水将在消化道积聚，从而会减少出肉率，同时会增加粪便的污染。
如果在等候屠宰过程中肉鸡拉水便，则说明停料时间过长。另外，小肠内有黄色水样液体，嗉囊和肌胃内有垫料也说明停料时间过长。

如果饲喂含有小麦的饲料，应在屠宰前2天停止使用小麦，以避免肠道内有小麦残留。

水

尽可能长时间、无限制的为鸡只提供饮水，只有在绝对必要的情况下才考虑停水。

可以提供下列方式延长鸡群饮水：

· 使用多条饮水线。

· 将鸡群分隔成几个小栏。

· 逐渐撤出饮水器。
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抓鸡
抓鸡会造成肉鸡应激。肉鸡品质下降的主要原因是在抓鸡过程中所造成的。因此，抓鸡过程的每一个阶段都应预先做好详细计划，并做好监督工作。如果采用机械化抓鸡操作，如使用自动抓鸡车和升降机，必须由熟练有素、能胜任的工作人员来完成。抓鸡时应该尽可能减少鸡群的活动以比避免造成肉鸡擦伤、刮伤和其他损伤。

抓鸡及运输过程中肉鸡正常的死淘率应该不超过0.1%。
抓鸡前准备

根据肉鸡的屠宰计划安排，计算抓鸡、运输等所需的时间。

抓鸡开始前计算运输肉鸡所需要的装鸡笼和拖车数量。

确保所有抓鸡所使用的设备（车辆、装鸡笼、围栏、拦鸡网）干净卫生，彻底消毒及性能良好。破损的装鸡笼可能会造成鸡只损伤。

修理、平整鸡舍入口处的地面（以及任何计入鸡舍的辅路），确保装满肉鸡的车辆平稳的运出鸡舍。这有助于减少肉鸡擦伤和翅膀损伤。

清楚鸡舍内所有潮湿的垫料，换上干燥的垫料，以免影响抓鸡人员的操作。

将所有喂料设备提升至操作人员头部以上的位置（2米），或者从鸡舍应走这些设备，或者放置于不影响鸡只及工作人员工作的地方。

如果鸡舍比较大，可将肉鸡鸡群分成几个小栏，以避免抓鸡时造成拥挤，同时也可以避免因抓鸡而造成部分肉鸡长时间得不到饮水。
只要有可能，抓鸡时应降低光照强度以减少抓鸡应激。最好在晚上抓鸡，这样可以吧光照强度降到最低。如果在白天抓鸡，也应尽可能降低光照强度。但是，在任何情况下，降低光照强度也必须要确保既能很好地抓鸡又能保证抓鸡操作的安全。蓝光灯能很好地达到这一要求。鸡舍灯光调暗后，鸡群比较安静、在鸡群干扰最小的情况下进行抓鸡效果最好。

在白天抓鸡时，鸡舍门口应安装一门帘，这样有利于抓鸡。

环境控制鸡舍在抓鸡及鸡舍大门打开的情况下会影响到鸡舍的通风。因此，在抓鸡过程应仔细检查和调整鸡舍的通风系统，以防止鸡舍温度升高而对鸡造成应激。

抓鸡

抓鸡时，要同时抓住鸡的两只脚的胫骨（切勿抓大腿）以减少鸡只挣扎和振翅造成的痛苦和损伤。

肉鸡应该小心地自上而下放入装鸡笼或自动装鸡车内。自动装鸡车比传统的装鸡笼能减少肉鸡的痛苦和损伤。

无论是装鸡笼还是自动装鸡车都不能将肉鸡装的太满。装鸡笼或自动装鸡车内肉鸡装得过多会造成鸡只过热、应激以及增加死淘率。环境温度较高时，应减少装鸡笼或自动装鸡车内的鸡只数量。

抓鸡设备操作不当也会对肉鸡造成应激和损伤。机械化抓鸡设备（图26）必须以适当的速度进行操作，防止对肉鸡造成损伤和应激。决不允许抓鸡时造成肉鸡过分拥挤或强迫肉鸡进入抓鸡设备。将机械化抓鸡设备与地面形成一个坡度，并且其开口和装鸡笼或自动装鸡车的开口排列一致，这将有助于防止抓鸡时对肉鸡造成损伤。
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运输
运输时间应该遵守当地现行政策或法规。

带大屠宰厂前的任何时间内都要根据基本原理对肉鸡进行很好的保护。必要时应采取通风，加热或降温措施。运鸡车的设计要求从根本上能保护肉鸡的安全。使用拖车可以达到更好的通风效果，最大限度地减少肉鸡的应激。

夏天装鸡时应考虑使用风机以保持装鸡笼或自动装鸡车的空气循环。每两层装鸡笼之间应至少留有10厘米的空间。在肉鸡等候屠宰时，应使用风机或喷雾设备，有助于保持肉鸡处于凉爽的环境。

运输过程中停车，特别是天气炎热或没有通风系统的情况下，肉鸡会很快生产热应激。根据运输计划，运鸡车装满鸡后应立刻离开鸡场，并且在运输过程中司机尽可能不要休息或休息时间尽可能缩短。

抵达屠宰厂后，应尽快完成卸鸡，不要耽搁。如果必要在屠宰厂等候一段时间，则需要使用一定的辅助通风系统。

冬季装鸡时应该采取遮盖措施，防止运输过程中对肉鸡造成冷应激。应该经常检查肉鸡的舒适程度。

卸鸡

在屠宰厂，运鸡车应停在有天棚或遮阳的地方，并且将影响通风的帆布从车上拿走。

屠宰厂等候区的设备应该完好，提供必要的通风和温度控制设备，这对肉鸡的福利非常重要。

屠宰等候区应该安装灯光，风机和喷雾装置。在温度较高，相对湿度低于70%的情况下应该使用喷雾降温。非常炎热的季节，也可以将水喷到风机上有利于蒸发冷却降温。在夏季，必须确保屠宰等候区所有的风机和喷雾设施的性能处于良好的状态。

屠宰
通过有效地集约化饲养、抓鸡以及屠宰加工，尽可能的生产出数量多、质量高的鸡肉。

饲养场和屠宰厂之间认真做好计划和信息沟通，可以使屠宰加工过程更加有效率。肉鸡饲养场的管理能影响屠宰加工中的宰杀、脱毛和净膛等工序的效率。

为了尽可能减少加工过程中的粪便污染、胴体损伤和质量下降，必须注意下列影响因素：

· 垫料质量。

· 饲养密度。

· 停料时间。

· 抓鸡方法。

· 运输时间。

· 等候时间。
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要点：


为屠宰场提供干净卫生的鸡只。


保持良好的垫料质量、垫料厚度及垫料状况，尽可能减少关节损伤和胴体质量问题。


饲养密度过高，或者采食和饮水位置不足，特别是在限制光照和限制饲喂时，会增加肉鸡的擦伤比例。


屠宰加工条件应尽量满足肉鸡的福利。


尽可能减少运输和屠宰等候时间，以减少肉鸡的应激和脱水。








要点：


合理使用抓鸡设备。


在机械化抓鸡过程中，保持适当的通风，减少应激。


仔细监督、指导抓鸡方法，极可能减少肉鸡的损伤。


抓鸡前移走或提高喂料器和饮水器等障碍物，大型肉鸡舍应将鸡舍分隔成小栏，避免肉鸡拥挤造成损伤。


抓鸡前将光照调暗，使肉鸡保持安静，极可能减少对肉鸡的损伤及各种应激。


根据肉鸡体重和环境温度调整装鸡笼和自动装鸡车内的鸡数。


做好肉鸡的运输和接鸡计划。


随时关注肉鸡的福利。





要点：


按照规定使用无药物饲料（无球虫药），避免鸡肉中药物残留。


出栏前3天实行23小时光照，避免抓鸡时出现问题。


适当的停料期，确保肉鸡消化系统在屠宰前无饲料，减少运输过程中粪便的污染。


屠宰前2天停止饲喂小麦。


尽可能延长肉鸡饮水时间。














PAGE  
85

