罗斯商品代肉鸡饲养和管理手册：鸡舍和环境

第四章
鸡舍与环境
目的
提供良好的饲养环境使肉鸡的生长速度、均匀度、饲料效率和出肉率等生产性能达到最佳。同时又确保鸡群健康和福利不受影响。
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如需更详细的关于环境控制方面的信息，
请参考罗斯技术材料肉鸡舍的环境管理-2009

鸡舍和环境
原则

基本原理是通过控制通风来控制鸡体的环境。因此，在鸡群位置持续而均匀地提供良好的新鲜空气非常重要。为了保持鸡群良好的健康状况以及充分发挥其遗传潜力，肉鸡生长的任何阶段都需要提供足够的新鲜空气。

通风有助于保持鸡群获得最舒适的鸡舍温度。肉鸡生长的早期阶段主要关注鸡群的保温，但是随着肉鸡的生长，主要关注的是保持鸡群凉爽。

鸡舍设计和采用的通风方式主要取决于气候条件。但是，为了达到最有效的通风，任何情况下都应该排出鸡舍内多余的热量和湿度，提供氧气并通过排出鸡舍内的有害气体来改善鸡舍的空气质量。

监测鸡舍内氨气、二氧化碳、相对湿度及温度的传感器可以和自动通风控制系统结合使用。

随着肉鸡的生长，鸡只会消耗氧气，同时产生废气以及水分蒸发。肉鸡舍如果使用燃气育雏伞又会进一步产生废气。因此，鸡舍的通风系统必须能足够排出鸡舍内的这些废气，同时为鸡舍提供良好质量的空气。
空气
鸡舍内空气的主要污染来自灰尘、氧气、二氧化碳、一氧化碳以及过多蒸发的水分。当这些指标超标时，将损害鸡只的呼吸道健康，并影响呼吸功能，同时会降低肉鸡的生产性能。

鸡群长时间处于污染且潮湿的空气中，将会引发疾病（如：腹水症或慢呼吸道疾病），影响鸡体温度调节，并使垫料质量恶化（见下表）。

表13：鸡舍常见空气污染物对肉鸡的影响
	氨气
	浓度20ppm以上人可以感觉到
＞10ppm损害肺表面
＞20ppm呼吸道疾病易感性增加
＞50ppm降低生长速度

	二氧化碳
	＞3500ppm造成腹水症，高浓度会引起肉鸡死亡

	一氧化碳
	100ppm降低携氧量，造成肉鸡缺氧；高浓度会引起肉鸡死亡

	灰尘
	损害呼吸道内表面，增加疾病的易感性

	湿度
	温度不同影响程度不同
温度＞29℃、湿度＞70%，影响生长速度


水
在饲养过程中，鸡群会产生大量的水分并释放到环境中，这些水分必须通过一定的通风才能排出鸡舍（同时要保持好鸡舍温度）。一只2.5公斤的肉鸡在整个饲养周期大约可消耗7.5公斤的水，而且其中大约5.7公斤的水是被释放到鸡舍环境中。然而，10000只肉鸡就会有57吨的水通过呼吸或排泄粪便的方式释放到鸡舍内。在整个饲养周期内，这么大量的水分必须要通过鸡舍的通风系统排出舍外。如果由于任何原因造成水的消耗量在增加，那么水分的排出量也将随之增加。
热应激

肉鸡正常的体温大约在41℃。当环境温度超过35℃时，肉鸡很容易受到热应激。

肉鸡受高温一下的时间越长，热应激的一下就越大。图17说明了环境温度和应激时间之间的相互关系。

图17：环境温度、应激时间和肉鸡体温之间的关系
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肉鸡通过两种方式调节其体温，感觉性散热和非感觉性散热。当环境温度在13-25℃之间时，主要通过物理性辐射和传导对流方式进行感觉性散热。但环境温度超过30℃时，主要通过蒸发、喘气及增加呼吸频率的方式进行非感觉性散热。两种散热方式和环境温度之间的关系见表14。

表14： 肉鸡的散热方式

	环境温度
	散热比例%

	
	感觉性散热
（辐射和传导）
	非感觉性散热
（蒸发）

	25℃
	77
	23

	30℃
	74
	26

	35℃
	10
	90


肉鸡可以通过张嘴呼吸使水分通过呼吸道表面和气囊的蒸发而散热来控制其体温。这个过程需要消耗能量。在高温的条件下，通过张嘴呼吸的散热效果比较差。如果高温持续时间比较长，或湿度比较高，通过张嘴呼吸的散热方式可能不足以控制鸡只的体温，这时鸡群就会产生热应激。当肉鸡处于热应激状态下时，鸡只的直肠温度会升高，心跳和代谢速度加快，血液中的含氧量减少。生理应激产生的这些反应都是致命的。
如果鸡群出现张嘴呼吸的现象，说明鸡舍内的温度过高，或者鸡舍局部的温度可能由于空气流动不均匀而升高。

减少热应激的措施：
· 降低鸡群密度。

· 任何时候都应确保提供新鲜、凉爽、含盐量低的饮用水。

· 在每天最凉快的时间饲喂鸡群。
· 鸡背高度的风速提高到2-3米/秒。

· 尽可能减少太阳辐射热的影响。

· 在炎热的气候条件下，采用低密度、公母分开饲养的方式以减少热应激的印象。
鸡舍和通风系统

鸡舍有两种基本的通风方式：自然通风和动力通风

自然通风（开放式鸡舍）：

· 无机械协助

· 有机械协助

动力通风（环境控制鸡舍）：

· 最小通风

· 过渡通风

· 纵向通风

· 蒸发冷却系统

· 喷雾系统

自然通风：开放式鸡舍

自然通风涉及到带有卷帘、卷帘密封带或门窗的开放式鸡舍（图18）。自然通风就是通过打开鸡舍两侧卷帘或窗户形成对流使外界空气进入并通过鸡舍。自然通风时最普遍采用鸡舍的侧墙卷帘，因此自然通风也常常被引用为卷帘通风。当气候变暖时，打开卷帘让外界空气进入鸡舍；当气候变冷时；关闭卷帘控制空气进入鸡舍。
图18： 自然通风实例
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利用卷帘进行通风时，如果想把鸡舍的环境控制在良好的状态，则需要对鸡舍进行24小时不间断的通风管理。需要持续监测鸡舍的状况，并根据温度、湿度、风速和风向的变化调整卷帘的开闭情况。现今由于对管理上的要求比较高，所以采用开放式、自然通风的鸡舍并不普遍。环境控制鸡舍对于提高鸡群成活率、生长速度、饲料转化率和鸡群的舒适性有更好的效果。

当打开鸡舍的卷帘时，外界大量的空气进入鸡舍从而使鸡舍内外的环境区别很小。因此，只有当外界温度和鸡舍要求的温度一致时，利用卷帘进行通风才能达到理想状态。
自然通风时，鸡舍的通风量取决于外界的风力情况，鸡舍内安装循环风机有助于改善鸡舍内的空气循环效果。在气候变得炎热，并且外界风力较小时，鸡舍内的循环风机能产生风冷效应，此时如果结合使用鸡舍内的喷雾系统，会进一步增加降温作用。

冬季卷帘开启较小时，外界较重的冷空气进入鸡舍时风速较低，且会直接沉降到地面，造成鸡群受冷应激并导致垫料潮湿。同时，鸡舍内的暖空气被排出鸡舍外，造成鸡舍内的温度波动很大。寒冷季节，鸡舍内的循环风机也有助于将进入鸡舍的冷空气和鸡舍内的暖空气进行充分混合。在寒冷气候条件下，建议使用温控器定时开启侧墙风机并自动控制卷帘系统。

动力通风系统：环境控制鸡舍

动力通风或负压通风是最常用的 方法，可以 很好地控制鸡舍环境。该通风能有效地控制鸡舍的 通风量和 气流方式为整个鸡舍提供更为均匀且稳定的环境。

动力通风系统采用电力排风机将鸡舍内的空气 抽出舍外，使鸡舍内的压力 低于鸡舍外的压力形成负压（图19），这样使鸡舍形成真空状态（负压或静压），外界空气通过测墙上课操作控制的进风口进入鸡舍。进入鸡舍的 风速取决于鸡舍的负压程度，这需要通过风机的通风量和进风口大小的 共同作用来现实。

图19：动力通风实例
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鸡舍内取地正确负压（或静压）的关键是侧墙各进风口的开启数量要与运转风机的数量相匹配。采用自动控制系统可以根据风机运转数量自动调整进风口开启的大小。负压值可以通过手提负压表或安装在墙体上的负压表进行监测。
随着肉鸡的生长，通风量必须增加。这时，其他的自动控制控制风机应该根据需要随时准备启用。因此，鸡舍中间或最好在鸡舍不同位置于鸡背高度安装温度传感器或恒温控制器。

根据鸡群的需要，负压通风有三种不同的模式：

· 最小通风

· 过渡通风

· 纵向通风

任何动力通风系统都应配备用发电机以应对紧急情况的发生。

最小通风系统

最小通风适用于寒冷季节和年轻鸡群。

最小通风的目的是在保证鸡舍温度情况小，将新鲜空气送入鸡舍，排出鸡舍内的不良空气，有效地排出鸡舍内多余的温度和有害气体。

温度

雏鸡21日龄前对温度的要求已在本册第一章，雏鸡管理中阐明。雏鸡鸡背高度的推荐温度应该从一日龄时的 30℃逐步下降到27日龄时的 20℃。此后一直到屠宰前建议保持20℃左右的温度。具体的活有效的温度应根据本章和第一章所详细描述的具体情况及鸡群的 行为对照所推荐的温度进行适当的调整。
通风

不论外界温度如何，至少要对鸡舍进行一定时间的最小通风。表15给出典型的每栋鸡舍饲养20000只鸡的最小通风量。

表15： 最小通风量（20000只/栋）
	鸡群日龄（天）
	立方米/小时/只
	总立方米/小时

	1-7
	0.16
	3200

	8-14
	0.42
	8400

	15-21
	0.59
	11800

	22-28
	0.84
	16800

	29-35
	0.93
	18600

	36-42
	1.18
	23600

	43-49
	1.35
	27000

	50-56
	1.52
	30400


最小通风成功的关键是鸡舍形成一定的真空状态，是空气以足够的风速从各个进风口进入鸡舍。这将保证进入鸡舍的新鲜空气和鸡舍内的暖空气在鸡舍的上方吹牛充分混合，避免冷空气直接沉降到地面而使鸡只受到冷应激。从各个进风口进入的风速应该一致以确保鸡舍内气流均匀。

这种通风方式最好采用定时钟控制，计算方法见下页。随着鸡群的生长或者外界温度的升高，定时钟应根据鸡群的需要进行设定或控制，以提供鸡群适当的通风量。这种设定和控制应该通过恒温控制器来运行，恒温控制器应该设定的温度时间间隔是1℃。
最小通风情况下定时钟的设定

获得最小通风量的定时钟设定间隔应通过下列步骤进行计算（所有这些步骤的计算在附录7中有举例说明）：

· 根据附录7的建议获得适当的最小通风量。具体的通风量受到品种、性别以及鸡舍的情况而有所不同。要了解详细的信息请咨询相关制造商和安伟捷技术服务代表。附录7所给出通风量是温度处于在-1℃到16℃情况下的最小通风量，温度低于该范围时，通风量应适当减少；温度高于该范围时，通风量应适当增加。

· 计算整个鸡舍所需要的通风总量（立方米/小时）：

总的最下通风量=最小通风量／只×鸡舍内的鸡数
· 计算风机运转的时间比例：

总的通风需要量
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风机运转时间（%）=

所使用风机的通风量
· 将计算出的风机运转时间比例乘以风机的定时钟循环时间，得出每一个定时循环风机应该运转的时间。
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过渡通风系统

过渡通风利用两种通风原理，根据鸡舍外界温度和鸡群的年龄大小来具体运行。适用于同时遇到低温和高温的天气情况。

最小通风系统由定时钟控制，过渡通风系统则通过温度来控制。

当通风量的要求超过最小通风量的要求时应该开始采用过渡通风方式。这就是，当超出由定时钟控制最小通风的控制范围，并且被温度传感器或恒温呢控制器来控制风机的运转时，这时应该采用过渡通风方式。
过渡通风的工作原理和最小通风相似，但是风机的排风能力和鸡舍的通风量都比较大。为了成功的运行过渡通风，要求鸡舍侧墙进风口和静压控制系统相连接，在没有转换到纵向通风的情况下就能将鸡舍内的热量排出舍外。一般来说，当外界温度高于鸡舍内目标温度6℃以内，或外界温度低于鸡舍内目标温度6℃以内时，就可以采用过渡通风方式。如果外界温度高于鸡舍目标温度6℃以上时，采用过渡通风队鸡群就起不到很好的降温作用，这时应采用纵向通风。如果外界温度低于鸡舍目标温度6℃以上，采用这种通风方式会使鸡群受凉。
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纵向通风系统

在温度较高的气候条件下及饲养大体重肉鸡时，利用纵向通风产生的高风速使其产生风冷效应应保持集群的舒适性。

纵向通风提供鸡群最大通风量并且产生风冷降温效应。每一台122厘米规格的风机对于4周龄以下的鸡群能产生1.4℃的风冷效应，对于4周龄以上的鸡群能产生0.7℃的风冷效应。

随着风速的增加，鸡只所能感受到的有效温度就会下降。年轻鸡群所感受到的温度下降是大鸡群的两倍之多。当外界温度32℃，风速达到1米/秒时，年轻鸡群（4周龄）所感受到的有效温度大约是29℃。如果风速提高到2.5米/秒，同样的鸡群所感受到的有效温度大约只有22℃，相当于下降了7℃。但是，对于大鸡群（7周龄）来说，所感觉到的风冷效应大约只是年轻鸡群的一半（4℃左右）。
鸡群行为是判断鸡群是否舒适的最好指征。如果鸡舍的设计只能采用纵向通风，此时就应考虑到小鸡更易于产生风冷效应的风险。对于小鸡，地面高度的实际风速应该低于0.15米/秒，或越低越好。
高温季节采用纵向通风的鸡舍，鸡群会往进风口端移动。如果风速正确，鸡舍进风口和排风口的温度不应该有大的差异。如果鸡舍内鸡群有往一端移动的问题，就失去了纵向通风的优势。21日龄之前在鸡舍内每隔30米做一隔断有利于防止鸡群往一端移动的问题。但是，应避免使用结构紧密的隔断，以免影响鸡舍内的风速。
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蒸发冷却系统
纵向通风要求较高的风速也是为了能更好的和鸡舍的蒸发冷却系统相匹配。鸡舍的蒸发冷却系统用来改善高温时鸡舍的环境以及提高纵向通风的效果。蒸发冷却系统利用水分蒸发的原理来降低鸡舍的温度。

蒸发冷却的最佳效果是以维持鸡舍理想的温度为最终目的，而不是在鸡群受到很大的应激后再考虑降低鸡舍的温度。

下列三个因素会直接影响蒸发冷却效果：

· 外界环境温度。

· 外界空气的相对湿度。

· 水分蒸发效果。

蒸发冷却系统主要有两种类型——结合纵向通风使用的湿帘蒸发系统和喷雾系统。

湿帘蒸发系统和纵向通风

湿帘蒸发冷却系统是将空气通过淋湿的蜂窝状湿帘垫来降低空气温度（见图20）。当鸡舍温度高于29℃时，通过湿帘蒸发系统和风速的双重作用达到控制鸡舍环境的目的。鸡舍温度低于27℃时，而且环境中的湿度较高时（大于80%的相对湿度），必须停止使用蒸发冷却系统或喷雾系统，以尽可能的降低鸡舍内过高的湿度。

喷雾系统

喷雾系统是采用一定的压力进行喷雾，通过水分的蒸发来降低进入鸡舍的空气温度。喷雾管道必须安装在进风口附近以达到最佳的蒸发冷却效果，同时在鸡舍的其他位置也应该安装喷雾管道。

图21： 喷雾系统

喷雾系统有三种类型：

· 低压喷雾系统，压力7-14巴，雾滴大小在30微米以上。
· 高压喷雾系统，压力28-41巴，雾滴大小在10-15微米之间。

· 超高压喷雾系统（细雾），压力48-69巴，雾滴大小在5微米左右。

如果鸡舍的湿度比较高，低压喷雾系统的大颗粒雾滴会造成垫料潮湿。高压喷雾系统能最大限度的降低鸡舍内的湿度，但鸡舍内加湿的范围比较大。超高压喷雾系统雾滴非常细，可有效避免垫料潮湿，这对育雏期尤为重要。

肉鸡光照程序

光照程序的制定应简单易行。复杂的光照程序运作成功较为困难。光照程序制定之前应该考虑遵守当地的法规。
光照是肉鸡生产中一项重要的管理技术。至少要考虑四个重要方面：
· 光照波长（颜色）。
· 光照强度。
· 光照长度。
· 光照分配（间隙程序）。
光照长度和 光照分配具有相互影响。
很多肉鸡饲养管理人员采用最基本的连续光照程序。这种隔栅程序包括先给鸡群长时间的连续光照期，然后给予30-60分钟的短暂黑暗期。这种短暂的黑暗期主要是为了让鸡群适应断电情况的发生。

给鸡群连续光照在过去一直被认为有助于提高肉鸡的日增重，但是这种认为并非正确。
饲养管理中采用一定的黑暗期可以改变鸡群的生产情况、健康状况、激素分泌、代谢率、产热情况、新陈代谢、生理和行为。

最近的信息表明给予肉鸡一定的黑暗期会有下列影响：

· 降低早期生长速度（但是，如果黑暗期时间不是过长的话，可以通过后期的补偿性生长使鸡群的上市体重达到标准。但是对于上市体重小于1.6公斤的肉鸡来说，由于没有足够的时间，这种补偿性的生长很难做到）。

· 由于黑暗期减少了鸡群的新陈代谢。以及/或者改变了肉鸡的生长曲线，（更凹型的生长曲线），因此可以提高肉鸡的饲料转化率。

· 改善鸡群的健康状况，减少猝死症、腹水征和骨骼畸形。

· 影响酮体出肉率：

--降低胸肉比例

--增加腿肉比例

--不可预知的腹部脂肪变化（增加、减少或未变化）。

肉鸡在7日龄之前的早期生长阶段应该提供23小时光照和1小时黑暗的光照程序。这是为了确保雏鸡足够的采食量。过早地减少光照时间会影响雏鸡的采食活动和雏鸡7日龄的体重。
相同的光照强度条件下比较不同的光波长度时，光波处于415-560纳米波长的灯光(紫色到绿色光)比635纳米波长（红光）以上的灯光或宽频波长的灯光（白光）对肉鸡的生长速度更有利。

0-7日龄采用30-40勒克斯及随后采用5-10勒克斯的光照强度能提高鸡群的采食活动和生长速度。整个鸡舍的光照强度应该均匀一致（灯泡上方安装反光罩有利于光照均匀）。

在欧盟，光照必须遵守欧盟的相关章程2007/43/EC的要求。规定任何年龄的鸡群光照期间必须至少体重20勒克斯的光照强度。

为了达到比较良好的黑暗状态，黑暗期间的光照强度应该低于0.4勒克斯。黑暗期间应该注意避免在进风口、排风口以及门框处等出现漏光现象。应该要定期检查鸡舍的遮光效果。
开灯后，所有鸡只都应该同时、自由地进行采食和饮水（见第二章，饲料和饮水）。

肉鸡能够根据光照时间的减少而调整其采食行为。例如，光照时间从24小时减少到12小时，在开始的前三天可能会使雏鸡的采食量减少30-40%。但是，8天以后肉鸡的采食量会降低到10%以内。肉鸡会在光照期间改变它们的采食行为，将嗉囊填满饲料以适应预期的黑暗时间。等灯光开启后会 再重复同样的采食行为。屠宰日龄较小的肉鸡因适应黑暗期而需改变采食和饮水行为的时间要比屠宰日龄相对较大的肉鸡少。因此，黑暗期时间长短对于屠宰日龄较小的肉鸡的生产性能影响比较明显。
下列表格式根据肉鸡屠宰体重目标供参考的光照程序。

表16： 为达到最佳生产性能，建议采用下列光照时间和光照强度。
	屠宰体重
	日龄（天）
	光照强度
（勒克斯）
	光照时间
（小时）

	2.5公斤以下
	0-7
	30-40
	23小时光照，1小时黑暗

	
	屠宰前8-3天＊
	5-10
	20小时光照
4小时黑暗＊＊

	2.5公斤以上
	0-7
	30-40
	23小时光照，1小时黑暗

	
	屠宰前8-3天＊
	5-10
	18小时光照
6小时黑暗＊＊


注：
*至少屠宰前最后三天提供23小时光照，1小时黑暗。

*欧盟肉鸡福利规定要求总共6小时的黑暗期，并且至少一个连续4小时的黑暗期。

安伟捷公司不建议在整个肉鸡饲养期间采用连续光照的程序。7日龄以后应该最少提供4小时的黑暗期。黑暗期少于4小时会产生下列影响：

· 由于剥夺肉鸡的睡眠，会造成不良的采食和饮水行为。

· 达不到最佳的生产性能。

· 影响家禽福利。

在高温季节，而且环境条件不可控的情况下，应尽可能使鸡群在自然光照期间内保持比较舒适的状态。例如，当鸡群饲养在环境无法控制的开放式鸡舍时，通常在白天较热的时间内撤走饲料，然后再夜间比较凉快的时间内连续给予光照并提供饲料。

肉鸡使用固定的光照期和黑暗期（白天和晚上），这有利于使其具有明确的休息和活动时间。肉鸡很多重要的胜利过程，如骨骼钙化和每天的消化吸收规律。因而，固定的光照和黑暗周期使肉鸡习惯于自然生长和发育的模式。

肉鸡采食以后，正常通过肠道的时间大约是4小时。因此，如果黑暗期连续超过6小时，当重新开灯时，可能会造成鸡群过激的采食行为。这样会增加皮肤的抓伤，屠宰时次品率增加以及酮体品质下降。

另外，黑暗期超过4小时会造成：

· 减少胸肉比率。

· 增加腿肉比率。

这种现象对于生产肉鸡去骨产品非常重要。

光照期的分配也可以进行调整，这就涉及到间隙性光照程序。间隙性光照程序就是指把整个24小时分成若干个光照周期，每个光照周期都包括一定的光照期和黑暗期。这种光照程序的好处是对肉鸡进行间断性喂料（喂料期短），然后让肉鸡有一定的消化时间（黑暗期），将有助于提高饲料的利用效率（饲料转化率）。定期的光照和黑暗期可以增加鸡群的活动，这有利于提高鸡群的腿部健康和酮体品质，即减少跗关节损伤和胸部囊肿。如果要采用间隙性光照程序，方案制定时应越简单越好，并要考虑其实际的操作性。
光照程序对肉鸡生产的效应程度受下列因素影响：

· 光照程序的实施时间（越早实施越有利于鸡群的健康）。

· 上市日龄（饲养大日龄肉鸡时，采用一定的黑暗期对于肉鸡生产更有利）。

· 环境（饲养密度较高时，黑暗期过长，效应更大）。

· 营养（采食位置不足时，黑暗期过长，效应更大）。
· 生长速度（生长速度快的鸡群，光照对鸡群健康的影响要比生长速度慢的鸡群影响更大）。

肉鸡可以使用几种不同类型的光源，但最常用的是白炽灯和荧光灯。白炽灯的光谱范围较好，但能耗较高。然而，白炽灯每瓦产生的流明较高，有利于减少使用成本。荧光灯每瓦的发光量是白炽灯的3-5倍。但是，荧光灯随着使用时间的延长，光照强度会减弱，因此必须要在光照强度减少之前进行更换。荧光灯初始安装成本比较高，但可以节约大量用电成本。
这两种光源对肉鸡的生产性能没有区别。灯和反光罩必须定期清洁以保持最佳的光照效果。


垫料管理
使用何种垫料取决于具体的经济因素和原材料市场供应情况。垫料的要求如下：

· 吸湿性好。

· 有生物降解能力。

· 鸡群舒适。

· 低沉。

· 无污染。

· 可靠的生物安全保证。
使用刨花作为垫料时，应该均匀地铺设8-10厘米的厚度，当垫料处理有问题时，如果鸡舍垫料温度能达到28-30℃，可以考虑适当减少垫料厚度。由于比泥土地面更易冲洗以及垫料更容易管理，鸡舍最好采用水泥地面。一些常用垫料的特点见下表。

表17： 常用垫料特点

	垫料原料
	特点

	刨花
	有较好的吸湿性和降解性
可能被有毒的杀虫剂和其他化学药物污染（霉变污点）。

	切割后的麦秸或稻草
	麦秸最好，可能被农药、霉菌及霉菌毒素污染
降解慢，最好和刨花各50%混合使用。

	碎纸
	湿度较大的情况下很难管理。不适合使用光滑的纸。

	稻壳
	吸湿性差。最好和其他垫料混合使用。
可能被鸡只采食。

	锯木
	不宜使用。有较多灰尘。可能被鸡只采食。

	化学处理过的麦秸或稻草
	应按供应商建议使用。

	沙子
	可以在干旱地区的水泥地面使用。但如果厚度较高，鸡的运动困难。
需要良好管理。

	泥炭沼
	可以被成功的利用。


在整个肉鸡饲养期间，保持垫料干燥和松软非常重要。如果垫料结块或太潮湿，对酮体品质会产生很大影响。
垫料质量差的主要原因有以下几个方面：

图22： 垫料质量差的原因



饲养密度
经济因素和当地的家禽福利规定时决定鸡群饲养密度最基本的因素。

饲养密度会影响家禽福利、肉鸡生产性能、均匀度和产品质量。

饲养密度过高会增加肉鸡饲养环境方面的压力，影响家禽福利，以及最终降低经济效益。

鸡舍的建筑质量和环境控制系统决定最适宜的饲养密度。如果提高鸡群饲养密度，鸡舍通风、采食位置和饮水位置必须做出相应调整。

肉鸡的饲养密度取决于：

· 目标体重和屠宰日龄。

· 气候和季节。

· 鸡舍和设备类型，特别是通风系统。

· 当地法规。

· 产品质量保证要求。

世界上某些地区的法律规定对于肉鸡饲养密度的要求只是简单的以公斤/平方米作为标准。欧盟就是执行这样的规定。

欧盟对肉鸡饲养密度的规定基于欧盟的家禽福利规定。

· 33公斤/平方米。

· 或者39公斤/平方米，如果达到严格的家禽福利标准。

· 或者42公斤/平方米，如果能长期达到很高的家禽福利标准。

家禽福利方面的规定包括适当的饲喂和饮水管理，经认可且良好的鸡舍内环境条件以及最低的足部溃疡的发生率。

另一个最实际的建议为基于饲养管理方面的考虑，同时考虑到了每平方米的饲养数量和总体重。美国就是按照此建议执行的（见下表）。

表18： 根据肉鸡的数量和体重建议的饲养密度（美国推荐标准）

	肉鸡活重（公斤）
	饲养数量/平方米
	体重（公斤）/平方米

	1.36
	21.5
	29.2

	1.82
	15.4
	28.0

	2.27
	12.7
	28.8

	2.73
	12.0
	32.7

	3.18
	10.8
	34.3

	3.63
	9.4
	34.1


炎热气候条件下的饲养密度
炎热季节，肉鸡的饲养密度取决于环境温度和湿度。饲养密度也应该根据鸡舍类型和设备情况进行相应地调整。

炎热季节肉鸡的饲养密度参考；

· 环境控制鸡舍：

--屠宰前的最大饲养密度是30公斤/平方米。
· 开放式鸡舍，环境控制较差：

--屠宰前的最大饲养密度是20-25公斤/平方米。

--一年中最热的时候，屠宰前的最大饲养密度是16-18公斤/平方米。
· 开放式鸡舍，环境不能控制：

--不建议肉鸡的饲养体重超过3公斤。
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要点：


根据肉鸡的屠宰日龄和屠宰体重调整饲养密度。


饲养密度应与气候、鸡舍条件相协调。


高温季节，如果鸡舍环境温度达不到要求，应该降低饲养密度。


如果要提高饲养密度，应同时提高通风、采食及饮水位置。


根据经销商的产品质量标准，遵守当地法规和要求。





要点：


使用足够的、高质量垫料原料，保证垫料干燥、暖和并覆盖整个地面，保护肉鸡免受损伤。


避免由于营养方面的原因造成垫料潮湿。


确保鸡舍适当的通风，避免过分潮湿。


选择吸湿性良好、干净、无灰尘的垫料原料。


垫料应该容易购买，来源可靠且价格要低。


每批肉鸡使用新垫料，以防止病原微生物再次污染。


垫料储存时应该避免受天气的影响。而且应该注意生物安全，防止害虫和野鸟接触。











要点：


尽量采用简单的光照程序。


连续的，或近乎连续的光照程序不是最佳的光照程序。


7日龄之前，应该给予鸡群23小时光照（30-40勒克斯）和1小时的黑暗。


7日龄以后，给予鸡群4小时以上（但不要超过6小时）的黑暗期对鸡群很有利。


确定黑暗期时间应取决于具体情况和市场要求。


很多生产管理方面的因素和光照程序之间有着相互影响，应根据肉鸡生产性能的影响修订光照模式。











要点：


保持风机、喷雾系统、蒸发冷却系统和进风口 的卫生


蒸发冷却系统用来增加高温季节的纵向通风效果。


有两种类型的蒸发冷却系统；湿帘蒸发冷却系统和喷雾蒸发冷却系统。


湿帘蒸发冷却系统是当鸡舍温度超过29℃时，将进入鸡舍的空气通过淋湿的蜂窝状湿帘垫冷却从而达到控制鸡舍环境的目的。


喷雾系统是通过喷雾进行水分蒸发降低进入鸡舍的空气温度。























要点：


纵向通风适用于温度较高的季节，或大鸡群。


通过较高的风速达到降温效果。


根据鸡群行为判断鸡舍环境条件是否合适。


必须注意小鸡的风冷效应问题。


应考虑在鸡舍内安装防止鸡群向一端移动的隔断。





要点：


过渡通风应根据外界温度和鸡群年龄由温控器控制运行。


当通风量要求超出最小通风量时，应该采用过渡通风方式。


一般来说，当外界温度和鸡舍内的目标温度相差6℃以内时，应采用过渡通风。





要点：


最小通风适用于年轻鸡群、夜间或冬季。


无论外界天气情况怎样，鸡舍都必须保持一定的通风，提供新鲜空气，排出


废气及多余的湿度。


最小通风应该通过定时钟控制运行。
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